
ART. U.M.

E15029.A MQ

U.M. QUANTITA' PR. UNIT. IMPORTO

1.1 Bitumato bitulite (18 q.li/mc x 0,03cm) q.li 0,540 € 4,35 € 2,35

1.2 Emulsione acida kg 0,700 € 0,35 € 0,25

1.3 € 0,00

1.4 € 0,00

1) MATERIALI € 2,59 A

U.M. QUANTITA' PR. UNIT. IMPORTO

2.1 Fresatrice ore 0,007 € 100,00 € 0,73

2.2 Vibrofinitrice ore 0,010 € 90,00 € 0,90

2.3 Rullo compattatore ore 0,010 € 50,00 € 0,50

2.4 Autocarro 4 assi ore 0,010 € 55,00 € 0,55

2) NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA O LAVORAZIONI € 2,68 B

U.M. QUANTITA' PR. UNIT. IMPORTO

3.1 Operaio specializzato ore 0,010 € 25,00 € 0,25

3.2 € 0,00

3.3 € 0,00

3.4 € 0,00

3) MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE € 0,25 C

TOTALE PARZIALE (A+B+C) € 5,52 D

4.1 3,00% € 5,52 € 0,17

4) SPESE GENERALI € 0,17 E

5.1 3,00% € 5,69 € 0,17

5) UTILI D'IMPRESA € 0,17 F

TOTALE PARZIALE (E+F) € 0,34 G

TOTALE PREZZO OFFERTO (D+G) € 5,86

SCHEDA N. 01

DESCRIZIONE SINTETICA VOCE

Conglomerato bituminoso manto d'usura: 

- scarificazione di massicciata con fresatura a freddo eseguita con mezzi meccanici compreso 

l'allontanamento del materiale non utilizzato fino a 3 cm di spessore; 

- conglomerato bituminoso per strato d'usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente 

perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR BU n. 34), confezionato a caldo con idoneo impianto, in 

quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa fornitura e 

stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con 

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; 

compresa ogni prescrizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm; e 

compresa l'eventuale rimessa in quota dei chiusini.

1) MATERIALI

OGGETTO

2) NOLI, TRASPORTI, MEZZI D'OPERA O LAVORAZIONI

3% x € (D+E)

OGGETTO

3) MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE

OGGETTO

4) SPESE GENERALI

3% x € D

5) UTILI D'IMPRESA


