


 
 

Pegognaga  09/10/2023 
 

OGGETTO:  Breve Relazione tecnica  sull’ intervento.   
(listini utilizzati: LOMBARDIA 2023 - VOCI NUOVE: N° 3 
identificate nelle voci con inserimento codice ….NP.  
 
 

L’ intervento in oggetto riguarderà il rifacimento delle 2 centrali termiche a servizio della 
Palestra e degli spogliatoi del campo da calcio, tramite la sostituzione delle caldaie a 
basamento esistenti con nuove caldaie murali a condensazione. 
Per gli spogliatoi saranno rivisti anche il riscaldamento ambienti ed il ricambio aria forzato. 
 
Palestra: 
Saranno previste 2 caldaie murali da kW 102 cadauna, complete di nuova canna fumaria, 
di tutti gli accessori di sicurezza e controllo e dei nuovi elettrocircolatori; per l’ acqua 
sanitaria sarà previsto un bollitore da lt 2000 ed un nuovo impianto di addolcimento come 
da DM 26/6/2015; l’impianto di riscaldamento ambienti e la distribuzione dell’ acqua 
sanitaria negli ambienti non saranno modificati. 
Saranno inoltre computate le opere elettriche abbinate al nuovo impianto termico e le 
opere edili solo per il rifacimento della copertura impermeabile del tetto della centrale 
termica. 
 
 
Spogliatoi Campo da Calcio: 
Sarà prevista una caldaia murale da kW 102, a servizio della sola produzione di acqua 
calda sanitaria, completa di tutti gli accessori di sicurezza e controllo; per l’ acqua sanitaria 
sarà previsto un bollitore da lt 2000, un bollitore in pompa di calore da lt 500 ed un nuovo 
impianto di addolcimento come da DM 26/6/2015; l’ impianto di riscaldamento ambienti 
sarà realizzato con un nuovo impianto ad espansione diretta di tipo VRV costituto da 
motocondensante esterna e 13 unità interne a parete; la distribuzione dell’ acqua sanitaria 
negli ambienti non sarà modificata. 
Per spogliatoi, locali docce/wc e segreteria, sarà prevista l’ installazione di un recuperatore 
di calore in sostituzione della ventilante esistente, completo delle 2 griglie di presa aria 
esterna ed espulsione, calcolato per ricambiare l’ aria ambiente con le seguenti 
caratteristiche: 
per gli spogliatoi: 5 vol/h 
per le zone docce/wc: 8 vol/h 
per il locale segreteria: 2 vol/h 
per corridoio di collegamento e bagni pubblico: non previsto. 
Le canalizzazione di distribuzione dell’ aria attuale saranno mantenute e saranno oggetto 
di sanificazione e disinfezione. 
Saranno inoltre computate le opere elettriche abbinate al nuovo impianto termico. 
 
 
 

Esclusioni:  I.V.A.,  impianti di diffusione della palestra,  impianti di 
                      distribuzione  acqua  sanitaria,  arredi  bagno, impianti 
                      antincendio, e tutto quanto 
                      

non espressamente 
indicato. 



 
 

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) 

Via Don Geroldi Bartolomeo, 1/3 – Bagnolo Cremasco (CR) 

 

- Impianto meccanico - Intervento di riqualificazione 
   della Centrale Termica a servizio della Palestra  - 

 
 
  
   

LAVORI:   
 Nuova Centrale Termica per Palestra con 2 Caldaie a 

condensazione ed apparecchiature varie di 
completamento; 

 Nuovo allaccio di gas metano alle 2 caldaie con 
accessori gas Inail;  

 Trattamento acqua sanitaria e tecnologica come da 
decreto del 26/06/2015, con nuovo addolcitore; 

 Opere si smantellamento e ricollegamento nuove 
apparecchiature ad impianto esistente. 
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Computo metrico estimativo  
Distinta Materiali Occorrenti 
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.01.040.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE
ALTRE CALDAIE
Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a
basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con
proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e
strumentazione.Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica
utile):

1
1M.01.040.0030.e

- n° 6 - oltre 200 fino a 240 kW

MARCA: BAXI O SIM.

MOD.: KIT DA 220 KW

COMPOSTO DA 2 CALDAIE LUNA DUO-TEC MP+ 1.110

POTENZA CADAUNA DI KW 102 UTILI E 104,9 FOCOLARI

COMPLETO DI COMANDO REMOTO THINK CON KIT INTERFACCIA 
PER IMPIANTI IN CASCATA ART. 7102442+7104408

COMPLETO DI SONDE ESTERNA, DI MANDATA E RITORNO ART. 
71407891

COMPLETA ATTACCO DI KIT SCARICO FUMI DN 110/110

COMPLETA DI KIT NEUTRALIZZATORE CONDENSE FINO A 300 kW

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 18.493,86 3,80 702,77 702,77 18.493,86

1M.17.070.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
REGOLATORI
Regolatori senza supervisione

2 - universale modulante con limite di minima o massima da quadro o da
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1M.17.070.0010.j parete

PER GESTIONE DELLE 3 ZONE

MARCA: BAXI O SIM.

MOD.: THINK ART. 7105037

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 488,02 2,70 13,18 39,54 1.464,06

1M.17.060.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
STRUMENTAZIONE
Strumentazione per temperatura:

3
1M.17.060.0010.o

- sonda temperatura da tubazione con pozzetto

MARCA: BAXI O SIM.

ART. 71407691

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 73,11 9,62 7,03 21,09 219,33

1M.17.030.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE
Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio,
servocomando modulante magnetico o elettrico e comando
manuale.Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):

4
1M.17.030.0010.f

- attacchi filettati - DN50

PER LINEA AEROTERMI

MARCA: SIEMENS O SIM.
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MOD.: VXF 22.50 - 40, CON SERVOCOMANDO SAX 31.00 A 230V

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 726,67 4,35 31,61 31,61 726,67

1M.04.010.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
SCAMBIATORI DI CALORE
Scambiatori di calore per RISCALDAMENTO tipo a PIASTRE
ISPEZIONABILI PN16 con piastre in acciaio inox AISI 316, guarnizioni
in EPDM a doppia tenuta non incollate, telaio e tiranteria in acciaio e
attacchi flangiati, completi di staffaggi.Grandezze (kW: potenzialità con
primario acqua °C da 80 a 70 e secondario acqua da 40 a 50°C):

5
1M.04.010.0020.e

- oltre 200 fino a 250 kW

MARCA: BAXI O SIM.

PER KIT CALDAIE DA 220 kW

TEMPERATURA PRIMARIO: 80°C / 60°C

TEMPERATURA SECONDARIO: 70°C / 60°C

PERDITA DI CARICO MASSIMA: 2 MT

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.919,80 18,29 351,13 351,13 1.919,80

1C.12.350.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE
Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia,
esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori
funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e
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fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non
esistenti.

6
1C.12.350.0010.d

- Ø interno 150 mm

DIAMETRO: mm 160

SVILUPPO: MT 5 VERTICALI + 2 ORIZZONTALI

7 7,00

Totale m 7,00 226,85 5,77 13,09 91,63 1.587,95

1C.12.350.0030 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE
Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,
esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri
interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze
murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

7
1C.12.350.0030.a

- raccordo a T 90° normale o ridotto

DIAMETRO: mm 160

1 1,00

DIAMETRO: mm 160 RIDOTTO 110

2 2,00

Totale Cadauno 3,00 292,23 6,72 19,64 58,92 876,69

8
1C.12.350.0030.d

- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati

DIAMETRO: mm 160
- 4 -
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1 1,00

Totale Cadauno 1,00 101,95 25,69 26,19 26,19 101,95

9
1C.12.350.0030.f

- modulo ispezione con tappo

DIAMETRO: mm 160

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 364,58 3,59 13,09 13,09 364,58

10
1C.12.350.0030.g

- modulo analisi fumo e rilievo temperatura

DIAMETRO: mm 160

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 365,16 3,58 13,07 13,07 365,16

1M.03.050.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E
PISCINE
FILTRAZIONE ACQUA
Pre-filtri sgrossatori in acciaio inox AISI 304 con cestello in acciaio
inox.Grandezze (mm: diametro attacchi):

11
1M.03.050.0020.b

- DN80

MARCA: CALEFFI O SIM.

MOD.: 5465 - DN 80 - COME DEFANGATORE - STESSO PREZZO

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.011,16 4,19 84,27 84,27 2.011,16

1M.03.070.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E
PISCINE
BOLLITORI
Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura interna, pressione
d'esercizio max 6 bar, temperatura d'esercizio max 60 °C, scambiatore
con fascio tubiero estraibile per acqua calda, coibentazione sp. 50 mm
in lana minerale o poliuretano o guaina flessibile con guscio in pvc,
corredati di protezione catodica.Grandezze (l: capacità - l/h: produzione
minima d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C con acqua calda primaria
da 80 a 70 °C):

12
1M.03.070.0010.g

- scambiatore in rame - 2000 l - fino a 2400 l/h

MARCA: BOILERNOVA O SIM.

MOD.: EP 2000, CON 2 SERPENTINI DA MQ 2,8 + 4,6 (PER SOLARE 
E CALDAIE)

DIM.: mm 1200 x H 2470 - PRESSIONE MAX. 6 BAR

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.420,67 14,51 351,24 351,24 2.420,67

1M.04.020.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
VASI D'ESPANSIONE
Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE,
condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l).Grandezze
(l: capacità):

13
1M.04.020.0030.f

- 200 l

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 412,45 42,57 175,58 175,58 412,45
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1M.04.020.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
VASI D'ESPANSIONE
Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi
alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4
bar.Grandezze (l: capacità):

14
1M.04.020.0010.f

- 24 l

4 4,00

Totale Cadauno 4,00 195,56 67,35 131,71 526,84 782,24

1M.04.030.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA
Circolatori gemellari PN6 con motore a 4 velocità, 380 V - 3f - 50 Hz - 4
poliGrandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità
massima):

15
1M.04.030.0040.i

- oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa

PER LINEA AEROTERMI

MARCA: GRUNDFOS O SIM.

MOD.: MAGNA 1 D 50-120 F

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.476,96 2,66 65,89 65,89 2.476,96

1M.04.030.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA
Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione elettrica a
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220 V - 1f - 50 Hz - 2 poliGrandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza /
prestazioni a velocità massima):

16
1M.04.030.0010.f

- oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa

PER LINEA SPOGLIATOI E UFFICI P.1°

MARCA: GRUNDFOS O SIM.

MOD.: MAGNA 1 25 - 80

1+1 2,00

PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

MOD.: UPS 25-60 N

1 1,00

Totale Cadauno 3,00 437,17 15,07 65,88 197,64 1.311,51

1M.04.030.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA
Circolatori singoli PN6 con motore a 4 velocità, 380 V - 3f - 50 Hz - 4
poliGrandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità
massima):

17
1M.04.030.0030.g

- oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa

PER LINEA BOLLITORE ACS

MARCA: GRUNDFOS O SIM.

MOD.: MAGNA 1 40 - 80 F

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.405,83 4,68 65,79 65,79 1.405,83

1M.13.110.0150 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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VALVOLAME
VALVOLE SPECIALI
Miscelatori termostatici in ottone per bollitori, con attacchi filettati, con
cartuccia intercambiabile.Miscelatori per impianti centralizzati.Corpo in
ottone, cromato.Pressione massima di esercizio pari a 14
bar.Temperatura massima di ingresso di 85°C.Grandezze (DN: diametro
nominale):

18
1M.13.110.0150.f

- DN50

MARCA: CALEFFI O SIM.

ART. 5230 - 2"

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 665,02 3,17 21,08 21,08 665,02

1M.13.100.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI SICUREZZA
Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.
- PN10Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%.Campo di
temperatura: 5÷110 °CTarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 -
4,5 - 5 - 5,4 - 6 barGrandezze (DN: diametro nominale):

19
1M.13.100.0010.b

- DN20

PER BOLLITORE ACS

TARATA A 5 BAR

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 49,43 10,66 5,27 5,27 49,43

1M.04.060.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA
Termometri:

20
1M.04.060.0010.b

- da tubazione con quadrante 80 mm a gambo radiale, completo di
pozzetto

9 9,00

Totale Cadauno 9,00 34,19 25,68 8,78 79,02 307,71

1M.04.060.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA
Manometri:

21
1M.04.060.0020.b

- per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di
riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 31,54 27,84 8,78 17,56 63,08

1M.13.010.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox con attacchi filettati tipo gas
- PN40Corpo in acciaio al carbonio, manicotto in acciaio inox, stelo in
acciaio inox, sfera in acciaio inox.Leva di manovra in acciaio al carbonio
ricoperta di gomma.Grandezze (DN: diametro nominale):

22
1M.13.010.0050.h

- DN80

PER RISCALDAMENTO

4 4,00

PER ACQUA SANITARIA
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

5 5,00

Totale Cadauno 9,00 227,69 9,26 21,08 189,72 2.049,21

1M.13.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo
wafer - PN16Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a
leva in acciaio.Grandezze (DN: diametro nominale):

23
1M.13.010.0030.f

- DN65

PER LINEA AEROTERMI

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 113,58 24,73 28,09 84,27 340,74

24
1M.13.010.0030.e

- DN50

PER LINEA SERPENTINO BOLLITORE

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 80,51 17,45 14,05 42,15 241,53

25
1M.13.010.0030.c

- DN32

PER LINEE FANCOIL SPOGLIATOI E UFFICIO P.1°

6 6,00

PER RICIRCOLO ACS

2 2,00

Totale Cadauno 8,00 64,20 21,88 14,05 112,40 513,60
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.13.010.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25Attacchi filettati tipo
gas F/F.Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva
in alluminio.Grandezze (DN: diametro nominale):

26
1M.13.010.0010.a

- DN15

PER RIEMPIMENTO IMPIANTO

1 1,00

PER BY-PASS SANITARIO

1 1,00

Totale Cadauno 2,00 9,09 57,98 5,27 10,54 18,18

1M.13.050.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI RITEGNO
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas -
PN16Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone,
guarnizioni del tipo senza amianto.Sede dell'otturatore in
gomma.Grandezze (DN: diametro nominale):

27
1M.13.050.0010.h

- DN80

PER ACQUA SANITARIA

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 57,31 36,78 21,08 21,08 57,31

28
1M.13.050.0010.g

- DN65
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 49,41 42,66 21,08 21,08 49,41

29
1M.13.050.0010.f

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 40,00 26,35 10,54 10,54 40,00

30
1M.13.050.0010.d

- DN32

2+1 3,00

Totale Cadauno 3,00 21,25 49,60 10,54 31,62 63,75

31
1M.13.050.0010.a

- DN15

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 10,10 52,18 5,27 5,27 10,10

1M.13.110.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE SPECIALI
Valvole automatiche di sfogo aria in ottone.Dotate di tappo igroscopico
di sicurezza.Pressione massima di esercizio: 10 barPressione massima
di scarico: 2,5 barTemperatura massima di esercizio: 120 °CGrandezze
(DN: diametro nominale):

32
1M.13.110.0020.a

- DN20

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 16,79 31,39 5,27 10,54 33,58
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.14.010.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.I
prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

33
1M.14.010.0020.i

- DN150 x 4,5 mm

PER COLLETTORE CIRCOLATORI

2+2 4,00

Totale m 4,00 102,64 54,32 55,75 223,00 410,56

1M.14.010.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie
leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura
o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati
alla lunghezza misurata sull'asse.Diametri (DN: diametro nominale - sp.:
spessore in mm):

34
1M.14.010.0010.h

- DN80 x 3,6 mm

DA C. TERMICA A LOC. CIRCOLATORI

18 18,00
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale m 18,00 45,62 57,74 26,34 474,12 821,16

35
1M.14.010.0010.g

- DN65 x 3,2 mm

PER CIRCUITO AEROTERMI

6 6,00

Totale m 6,00 34,88 57,91 20,20 121,20 209,28

36
1M.14.010.0010.f

- DN50 x 3,2 mm

PER CIRCUITO BOLLITORE ACS

12 12,00

Totale m 12,00 29,69 59,14 17,56 210,72 356,28

37
1M.14.010.0010.d

- DN32 x 2,9 mm

PER CIRCUITI FANCOIL

6+6 12,00

Totale m 12,00 18,81 58,32 10,97 131,64 225,72

1M.14.070.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN C-PVC
Fornitura e posa in opera di tubazioni in C-PVC, di colore arancione,
per la distribuzione dell'acqua fredda, resistenti ai trattamenti chimici e
termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e
trattamento chimico da batterio della legionella, PN16, compresa la
raccorderia, i pezzi speciali, le giunzioni, le guarnizioni, la saldatura a
freddo con specifico polimero di colore arancione, gli staffaggi e
qualsivoglia operazione per renderle in opera complete delle
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

certificazioni attestanti il rispetto della normativa vigente in materia
comune di:-Attestazione di conformità sanitaria (ACS) per tubazione e
raccordi per l'applicazione nella distribuzione acqua fredda e acqua
calda.-Certificazione denominata CSTBat o equivalente. -
Classificazione di resistenza al fuoco Euroclasse BS 1dO. DN(Diametro
esterno), spessore minimo (s) pari a:

38
1M.14.070.0010.i

- DN90, s=6,6 mm

8 8,00

Totale m 8,00 168,61 7,81 13,17 105,36 1.348,88

1M.14.070.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN C-PVC
Fornitura e posa in opera di tubazioni in C-PVC, di colore marrone, per
la distribuzione dell'acqua calda, resistenti ai trattamenti chimici e
termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e
trattamento chimico da batterio della legionella, PN16, compresa la
raccorderia, i pezzi speciali, le giunzioni, le guarnizioni, la saldatura a
freddo con specifico polimero di colore arancione, gli staffaggi e
qualsivoglia operazione per renderle in opera complete delle
certificazioni attestanti il rispetto della normativa vigente in materia
comune di:-Attestazione di conformità sanitaria (ACS) per tubazione e
raccordi per l'applicazione nella distribuzione acqua fredda e acqua
calda.-Certificazione denominata CSTBat o equivalente. -
Classificazione di resistenza al fuoco Euroclasse BS 1dO. DN(Diametro
esterno), spessore minimo (s) pari a:

39
1M.14.070.0020.f

- DN90, s=6,7 mm

8 8,00
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale m 8,00 210,86 6,25 13,18 105,44 1.686,88

40
1M.14.070.0020.a

- DN32, s=2,4 mm

5 5,00

Totale m 5,00 31,97 23,33 7,46 37,30 159,85

1M.16.080.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI
Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³
in coppelle legate con filo zincatoI prezzi unitari devono essere applicati
alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per
la circonferenza esterna coppella.I prezzi unitari includono una
maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e
accessori vari di montaggio; sfridi.Spessori:

41
1M.16.080.0010.e

- sp. 60 mm

PER COLLETTORE DA 6"

4 4,00

Totale m² 4,00 33,37 43,42 14,49 57,96 133,48

42
1M.16.080.0010.d

- sp. 50 mm

PER TUBAZIONE DN 80 E DN 90 ACS

10 10,00

Totale m² 10,00 29,08 43,78 12,73 127,30 290,80

43 - sp. 40 mm
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.16.080.0010.c

PER TUBAZIONE DN 65 E DN 50

5 5,00

Totale m² 5,00 26,50 43,09 11,42 57,10 132,50

44
1M.16.080.0010.b

- sp. 30 mm

PER TUBAZIONE DN 32

4 4,00

Totale m² 4,00 24,86 42,40 10,54 42,16 99,44

1M.16.090.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
FINITURE A COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI
Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.Gli aumenti
di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta
d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio,
accessori vari di montaggio e sfridi.Tipi di finiture:

45
1M.16.090.0010.a

- gusci o lamine in pvc

20 20,00

Totale m² 20,00 8,17 42,96 3,51 70,20 163,40

MA.00.080 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
ADDETTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

46
MA.00.080.0010

Tecnico abilitato
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

PER COLLAUDO CALDAIE DI PRIMA ACCENSIONE

6 6,00

Totale h 6,00 63,33 79,05 50,06 300,36 379,98

Totale 001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON 
CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE Euro

47.861,73
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
002 - NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO ALLE 2 CALDAIE CON ACCESSORI INAIL
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.14.020.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie
leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.I
prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

47
1M.14.020.0010.f

- DN50 x 3,2 mm

PER ALLACCIO GAS DA LINEA ESISTENTE

12 12,00

Totale m 12,00 35,99 57,32 20,63 247,56 431,88

1M.17.020.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE
Valvole a 2 vie a otturatore PN 25 con corpo in bronzo o ghisa
sferoidale, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando
manuale.Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):

48
1M.17.020.0030.f

- attacchi flangiati - DN50

COME VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE - STESSO 
PREZZO

MARCA: CALEFFI O SIM.

ART. 541 CON CAPILLARE DA MT 5

1 1,00
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
002 - NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO ALLE 2 CALDAIE CON ACCESSORI INAIL
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale Cadauno 1,00 1.315,70 1,07 14,08 14,08 1.315,70

1M.13.170.0060 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE PER METANO
Valvola a sfera serie GAS, in ottone cromato, a passaggio totale,
filettature F/F o M/F, PN 5, a norma UNI EN 331 MOP 5-20, con
maniglia a farfalla o a leva di colore giallo. Grandezze:

49
1M.13.170.0060.f

- 2"

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 70,60 29,86 21,08 21,08 70,60

50
1M.13.170.0060.c

- 1"

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 26,08 40,41 10,54 21,08 52,16

1M.13.170.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE PER METANO
Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas.Corpo in acciaio inox
ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio.Attacchi filettati gas fino
a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre DN50.Pressione massima di
esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar.Grandezze (DN:
diametro nominale):

51
1M.13.170.0030.e

- DN50

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 78,18 26,96 21,08 21,08 78,18
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
002 - NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO ALLE 2 CALDAIE CON ACCESSORI INAIL
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.04.060.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA
Manometri:

52
1M.04.060.0020.d

- per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di rubinetto
a pulsante

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 49,50 17,74 8,78 8,78 49,50

Totale 002 - NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO ALLE 2 
CALDAIE CON ACCESSORI INAIL Euro

1.998,02

- 22 -



STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
003 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E TECNOLOGICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.03.060.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E
PISCINE
TRATTAMENTO ACQUA
Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali
resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di
dispositivi per rigenerazione automatica a tempo o a volume, di
serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima
rigenerazione.Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di
scambio minima):

53
1M.03.060.0010.e

- rigenerazione a tempo - 10 m³/h - 1400 m³x°fr

MARCA: EUROACQUE O SIM.

MOD.: DA / I / V 150, VOLUMETRICO - 150 LT/RESINE

PORTATA: 9 - 10 MC/H

CON ABBINATO SERBATOIO SALE

COMPLETO DI PRODUTTORE DI CLORO PER ACS E VALVOLA DI 
MISCELAZIONE DIAM. 1"1/4

COMPRESO 20 LT DI SOLUZIONE ANTIALGA (DOSE DELL' 1% IN 
BASE AL CONTENUTO DI ACQUA NELL' IMPIANTO)

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 5.711,45 14,76 843,01 843,01 5.711,45

1M.03.050.0070 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E
PISCINE
FILTRAZIONE ACQUA
Filtri a calza PN16 grado di filtrazione 160 µm.Grandezze (mm:
diametro attacchi):
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
003 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E TECNOLOGICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

54
1M.03.050.0070.e

- DN50

MARCA: EUROACQUE O SIM.

MOD.: GIGANT - 2", PORTATA FINO A 30 MC/H

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 947,51 4,45 42,16 42,16 947,51

1M.03.060.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E
PISCINE
TRATTAMENTO ACQUA
Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque:

55
1M.03.060.0050.a

- pompa dosatrice elettronica da 1,5 l/h, 12 bar completa di serbatoio
con accessori

PER KIT ANTILEGIONELLA E DOSAGGIO POLIFOSFATI

MARCA: EUROACQUE O SIM.

MOD.: LEG/SANIT/PLA

COMPOSTO DA 2 KIT ART. EUROSIL 5/25 E EURO OXY50 AG 
SUPER

1+1 2,00

Totale Cadauno 2,00 668,50 13,13 87,77 175,54 1.337,00

56
1M.03.060.0050.g

- contatore a impulsi DN50

PER KIT ANTILEGIONELLA E GRUPPO DI DOSAGGIO

MARCA: EUROACQUE O SIM.

MOD.: LEG/SANIT/PLA

1+1 2,00
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
003 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E TECNOLOGICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale Cadauno 2,00 701,28 12,52 87,80 175,60 1.402,56

1M.14.070.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN C-PVC
Fornitura e posa in opera di tubazioni in C-PVC, di colore arancione,
per la distribuzione dell'acqua fredda, resistenti ai trattamenti chimici e
termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e
trattamento chimico da batterio della legionella, PN16, compresa la
raccorderia, i pezzi speciali, le giunzioni, le guarnizioni, la saldatura a
freddo con specifico polimero di colore arancione, gli staffaggi e
qualsivoglia operazione per renderle in opera complete delle
certificazioni attestanti il rispetto della normativa vigente in materia
comune di:-Attestazione di conformità sanitaria (ACS) per tubazione e
raccordi per l'applicazione nella distribuzione acqua fredda e acqua
calda.-Certificazione denominata CSTBat o equivalente. -
Classificazione di resistenza al fuoco Euroclasse BS 1dO. DN(Diametro
esterno), spessore minimo (s) pari a:

57
1M.14.070.0010.i

- DN90, s=6,6 mm

10 10,00

Totale m 10,00 168,61 7,81 13,17 131,70 1.686,10

1M.16.060.0060 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 5000
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse,
resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000,
in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.I prezzi unitari al metro
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al
metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata
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DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
003 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E TECNOLOGICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.I prezzi
unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e
pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte),
sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e
accessori vari di montaggio, sfridi.Grandezze (mm: spessore minimo
elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):

58
1M.16.060.0060.h

- 32 x 89 mm - DN80

10 10,00

Totale m 10,00 36,36 16,91 6,15 61,50 363,60

1M.13.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo
wafer - PN16Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a
leva in acciaio.Grandezze (DN: diametro nominale):

59
1M.13.010.0030.g

- DN80

10 10,00

Totale Cadauno 10,00 137,28 20,46 28,09 280,90 1.372,80

1M.13.050.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI RITEGNO
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas -
PN16Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone,
guarnizioni del tipo senza amianto.Sede dell'otturatore in
gomma.Grandezze (DN: diametro nominale):
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
003 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E TECNOLOGICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

60
1M.13.050.0010.h

- DN80

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 57,31 36,78 21,08 21,08 57,31

Totale 003 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA 
SANITARIA E TECNOLOGICA Euro

12.878,33
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA
004 - OPERE DI SMANTELLAMENTO E RICOLLEGAMENTO NUOVE APPARECCHIATURE AD IMPIANTO ESISTENTE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

MA.00.060 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

61
MA.00.060.0000

Operaio impiantista livello B1

PER SMANTELLAMENTO VECCHIA CENTRALE TERMICA E 
RICOLLEGAMENTO CIRCUITI AD IMPIANTI ESISTENTI

32 32,00

Totale h 32,00 32,49 79,07 25,69 822,08 1.039,68

62
MA.00.060.0015

Operaio impiantista livello C1

PER SMANTELLAMENTO VECCHIA CENTRALE TERMICA E 
RICOLLEGAMENTO CIRCUITI AD IMPIANTI ESISTENTI

32 32,00

Totale h 32,00 27,73 79,05 21,92 701,44 887,36

Totale 004 - OPERE DI SMANTELLAMENTO E RICOLLEGAMENTO 
NUOVE APPARECCHIATURE AD IMPIANTO ESISTENTE Euro

1.927,04
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) 

Via Don Geroldi Bartolomeo, 1/3 – Bagnolo Cremasco (CR) 

 

- Impianto elettrico - Intervento di riqualificazione 
   della Centrale Termica a servizio della Palestra  - 

 
 
  
   

LAVORI:   
 Quadri elettrici; 
 Cavidotti elettrici; 
 Linee elettriche; 
 Apparecchiature elettriche; 
 Impianto di terra 
 Apparecchi illuminanti. 
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
005 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.03.070 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI

63
1E.03.070.0170

Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP40,
doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna
per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per
alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva
per la certificazione CEI 23 - 51, accessori meccanici di fissaggio, fino a
12 moduli.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 41,04 53,51 21,96 21,96 41,04

1E.01.050.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II,
composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della
funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata,
estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di
scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, completo di
protezione termica/dinamica, nelle tipologie:

64
1E.01.050.0050.d

- tetrapolare

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 361,71 6,07 21,96 21,96 361,71

1E.03.070.0230 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio
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DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
005 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il
fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per
alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva,
accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie:

65
1E.03.070.0230.e

- da 72 moduli

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 110,72 19,83 21,96 21,96 110,72

1E.03.050.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI DI MANOVRA
Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma
CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio
su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:

66
1E.03.050.0010.s

- 4P, In 100 A, 400 V

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 66,51 23,09 15,36 30,72 133,02

1E.03.030.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo
di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 6
kA, tipologie:

67
1E.03.030.0020.b

- bipolare con In 6÷32 A
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DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
005 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

11 11,00

Totale Cadauno 11,00 31,30 14,03 4,39 48,29 344,30

1E.03.030.0380 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Blocco differenziale modulare componibile con interruttori
magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di
materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,
manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione
d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei, nelle tipologie:

68
1E.03.030.0380.a

- 2P 63 A sensibilità 0,03 A

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 136,62 8,03 10,97 54,85 683,10

1E.03.030.0420 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Interruttore differenziale senza sganciatori magnetotermici (puri)
modulare, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale
isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione
d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei, nelle tipologie:

69
1E.03.030.0420.o

- 4P 40 A sensibilità 0,03 A

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 81,47 9,43 7,68 7,68 81,47
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
005 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.03.080.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
Commutatori di linea adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore
plastico, nelle tipologie:

70
1E.03.080.0030.a

- 2 o 3 posizioni

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 25,28 52,10 13,17 13,17 25,28

1E.03.080.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico,
nelle tipologie:

71
1E.03.080.0040.d

- Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 45,67 38,45 17,56 17,56 45,67

1E.03.080.0100 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
Interruttore orario elettromeccanico a 1 canale, adatto al montaggio su
guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 130V c.c. 230V
c.a., nelle tipologie:

72
1E.03.080.0100.b

- settimanale

1 1,00
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COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
005 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale Cadauno 1,00 84,39 20,81 17,56 17,56 84,39

1E.03.080 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI

73
1E.03.080.0210

Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore
plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure
istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase,
consumo 5VA.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 359,25 12,22 43,90 43,90 359,25

Totale 005 - QUADRI ELETTRICI Euro 2.269,95
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
006 - CAVIDOTTI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.02.030.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CANALI E PASSERELLE
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi
ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 80mm)
Grado di protezione IP2X, con coperchio

74
1E.02.030.0030.b

- 150 mm

15 15,00

Totale m 15,00 20,17 32,62 6,58 98,70 302,55

1E.02.010.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-
EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di
fissaggio.

75
1E.02.010.0020.c

- diam. 25mm

35 35,00

Totale m 35,00 9,45 69,63 6,58 230,30 330,75

76
1E.02.010.0020.d

- diam. 32mm

35 35,00

Totale m 35,00 11,08 59,39 6,58 230,30 387,80

77
1E.02.010.0020.e

- diam. 40mm
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
006 - CAVIDOTTI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

20 20,00

Totale m 20,00 13,75 47,85 6,58 131,60 275,00

1E.02.020.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CASSETTE E SCATOLE
Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante
autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o
trasparente fissato con viti.

78
1E.02.020.0020.c

- 150x110x70 mm

8 8,00

Totale Cadauno 8,00 14,83 59,20 8,78 70,24 118,64

79
1E.02.020.0020.d

- 190x140x70 mm

8 8,00

Totale Cadauno 8,00 18,05 48,64 8,78 70,24 144,40

80
1E.02.020.0020.e

- 240x190x90 mm

4 4,00

Totale Cadauno 4,00 31,27 28,08 8,78 35,12 125,08

Totale 006 - CAVIDOTTI ELETTRICI Euro 1.684,22
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
007 - LINEE ELETTRICHE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.02.040.0045 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di
rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto
modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16
0,6/1 kV, sezione nominale:

81
1E.02.040.0045.a

- 3x1,5 mm²

100 100,00

Totale m 100,00 2,60 42,31 1,10 110,00 260,00

82
1E.02.040.0045.b

- 3x2,5 mm²

60 60,00

Totale m 60,00 3,09 35,60 1,10 66,00 185,40

Totale 007 - LINEE ELETTRICHE Euro 445,40
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
008 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.02.060.0025 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado
di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto
isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali
al piano:

83
1E.02.060.0025.a

- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con
spia 230 V

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 65,79 36,71 24,15 48,30 131,58

84
1E.02.060.0025.i

- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza
2.2

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 50,70 38,95 19,75 98,75 253,50

Totale 008 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE Euro 385,08
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
009 - ALIMENTAZIONI UTENZE ELETTRICHE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.02.060.0055 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o
parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche
in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi
utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in
opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di
alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo,
sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

85
1E.02.060.0055.a

- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq

8 8,00

Totale Cadauno 8,00 101,31 47,67 48,29 386,32 810,48

Totale 009 - ALIMENTAZIONI UTENZE ELETTRICHE Euro 810,48
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
010 - IMPIANTO DI TERRA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.01.040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

86
1E.01.040.0115

Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di
locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o
all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della
continuità e rilascio della relativa certificazione.

10 10,00

Totale Cadauno 10,00 26,54 71,29 18,92 189,20 265,40

87
1E.01.040.0020

Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente,
coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato,
collegamenti per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori
per sezioni fino a 25 mmq

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 70,93 49,51 35,12 35,12 70,93

MA.00.060 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

88
MA.00.060.0010

Operaio impiantista livello C2

Manodopera per rintracciamento, verifica ed eventuale ripristino 
dell'impianto di terra esistente

4 4,00

Totale h 4,00 28,35 79,05 22,41 89,64 113,40

Totale 010 - IMPIANTO DI TERRA Euro 449,73
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA
011 - APPARECCHI ILLUMINANTI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.06.040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

89
1E.06.040.0040

Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione permanente
o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a
microprocessore, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in
materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica
incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 177,44 9,90 17,57 17,57 177,44

1E.06.060.0140 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
APPARECCHI A LED
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto,
o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34
-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529
e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato
ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente,
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio
speculare, completa di connettore per installazione rapida;
equipaggiata con - lunghezza:

90
1E.06.060.0140.b

- monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 131,79 9,52 12,55 25,10 263,58

Totale 011 - APPARECCHI ILLUMINANTI Euro 441,02
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) 

Via Don Geroldi Bartolomeo, 1/3 – Bagnolo Cremasco (CR) 

 

- Opere Edili - Intervento di riqualificazione 
   della Centrale Termica a servizio della Palestra  - 

 
 
 
  
   

LAVORI:   
 Rifacimento copertura della centrale termica/idrica 

con nuovo manto impermeabile. 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTISTA: STUDIO GIORGI LORENZO 

DI GIORGI LORENZO & C. SAS 
Via Pertini, 2/C – Pegognaga (MN) 
 
 
 
 
 

Computo metrico estimativo  
Distinta Materiali Occorrenti 

 
 
 
 
 

 
   

   
 
 
 
 
 
  IL COMMITTENTE          IL  PROGETTISTA 
 
 

   ....................................................                            ............................................. 



STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

003 - OPERE EDILI PER C.T. PALESTRA
012 - OPERE EDILI PER RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CENTRALE TERMICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1C.01.900.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
BONIFICA DA FAV
Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia
in copertura, sia a parete che a pavimento, contenenti fibre artificiali
vetrose (FAV) o fibre ceramiche refrattarie (FCR) che dalle analisi sono
da considerare cancerogene, conformemente a quanto previsto nelle
linee guida richiamate nelle note di consultazione. Compreso
l'imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrità della
confezione, etichettatura, l'abbassamento e l'accatastamento
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Strato
isolante posto:

91
1C.01.900.0010.e

- a pavimento

26 26,00

Totale m² 26,00 3,53 60,06 2,12 55,12 91,78

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:

92
1C.27.050.0100.k

- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

1 1,00

Totale 100 kg 1,00 19,15 0,00 0,00 0,00 19,15

1C.13.160 OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

003 - OPERE EDILI PER C.T. PALESTRA
012 - OPERE EDILI PER RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CENTRALE TERMICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SISTEMI IMPERMEABILI POSATI A FREDDO
93
1C.13.160.0030

Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili
esposte ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica
dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di
poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita
(TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V.,
resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-
T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in
ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di
sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.

26 26,00

Totale m² 26,00 32,80 8,35 2,74 71,24 852,80

Totale 012 - OPERE EDILI PER RIFACIMENTO COPERTURA 
DELLA CENTRALE TERMICA Euro

963,73
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) 

Via Don Geroldi Bartolomeo, 1/3 – Bagnolo Cremasco (CR) 

- Impianto meccanico - Intervento di riqualificazione della 
Centrale Termica e dell’ impianto di riscaldamento a 
  a servizio degli spogliatoi per il campo da Calcio  - 

 
 
    

LAVORI:   
 Nuova Centrale Termica per Palestra con una Caldaia a 

condensazione ed apparecchiature varie di 
completamento; 

 Nuovo allaccio di gas metano alla caldaia con accessori 
gas Inail;  

 Trattamento acqua sanitaria e tecnologica come da 
decreto del 26/06/2015, con nuovo addolcitore; 

 Opere si smantellamento e ricollegamento nuove 
apparecchiature ad impianto esistente; 

 Impianto di riscaldamento con impianto ad espansione 
diretta di tipo VRV; 

 Impianto di ricambio aria con canalizzazioni esistenti e 
nuovo recuperatore di calore. 
 
 
 

 
PROGETTISTA: STUDIO GIORGI LORENZO 

DI GIORGI LORENZO & C. SAS 
Via Pertini, 2/C – Pegognaga (MN) 
 
 
 

Computo metrico estimativo  
Distinta Materiali Occorrenti 

 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
  IL COMMITTENTE          IL  PROGETTISTA 
 
 

   ....................................................                            ............................................. 



STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
014 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO, CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER A.C.S.
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.01.040.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE
ALTRE CALDAIE
Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a
basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con
proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e
strumentazione.Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica
utile):

94
1M.01.040.0030.b

- n° 3 - oltre 80 fino a 120 kW

MARCA: BAXI O SIM.

MOD.: KIT DA 110 KW

COMPOSTO DA 1 CALDAIA LUNA DUO-TEC MP+ 1.110

POTENZA DI KW 102 UTILI E 104,9 FOCOLARI

COMPLETO DI SONDA ESTERNA

COMPLETA ATTACCO DI KIT SCARICO FUMI DN 110/110

COMPLETA DI KIT NEUTRALIZZATORE CONDENSE FINO A 300 kW

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 10.600,30 4,97 526,83 526,83 10.600,30

1M.17.060.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
STRUMENTAZIONE
Strumentazione per temperatura:

95
1M.17.060.0010.o

- sonda temperatura da tubazione con pozzetto

MARCA: BAXI O SIM.

ART. 71407691
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
014 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO, CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER A.C.S.
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 73,11 9,62 7,03 7,03 73,11

1M.04.010.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
SCAMBIATORI DI CALORE
Scambiatori di calore per RISCALDAMENTO tipo a PIASTRE
ISPEZIONABILI PN16 con piastre in acciaio inox AISI 316, guarnizioni
in EPDM a doppia tenuta non incollate, telaio e tiranteria in acciaio e
attacchi flangiati, completi di staffaggi.Grandezze (kW: potenzialità con
primario acqua °C da 80 a 70 e secondario acqua da 40 a 50°C):

96
1M.04.010.0020.b

- oltre 100 fino a 125 kW

MARCA: BAXI O SIM.

PER KIT SEPARATORE IDRAULICO - STESSO PREZZO

COMPOSTO DA KIT DI COLLEGAMENTO DA 2" ART. A7218613 + 
SEPARATORE 2" ART. 79000031

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.385,20 19,02 263,47 263,47 1.385,20

1C.12.350.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE
Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia,
esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori
funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e
fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non
esistenti.
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
014 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO, CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER A.C.S.
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

97
1C.12.350.0010.b

- Ø interno 100 mm

DIAMETRO: mm 110 - STESSO PREZZO

SVILUPPO: MT 3 ORIZZONTALI

3 3,00

Totale m 3,00 195,56 6,33 12,38 37,14 586,68

1M.13.130.0060 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'
Filtri in bronzo, cestello intercambiabile in acciaio inox, con attacchi
filettati tipo gas - PN16Corpo in bronzo, coperchio in ottone, cestello in
acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto.Grandezze (DN:
diametro nominale):

98
1M.13.130.0060.g

- DN65

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 63,70 33,09 21,08 21,08 63,70

1M.11.210.00NP OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
ALLACCIAMENTI
NUOVO PREZZO - Scalda acqua elettrico in pompa di calore
funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 875 W a
230V, con resistenza elettrica integrativa da 1500 W, di tipo a
basamento, completo di 1 o 2 serpentini integrativi interni in inox ed
attacchi canalizzati per l' aspirazione e l' espulsione dell' aria:
- TIPO: INTEGRATO SENZA UNITA' ESTERNA.

99
1M.11.210.00NP.a
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%
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NUOVO PREZZO

MARCA: TERMAL O SIM.

MOD.: TWMBS 4500 HEA, DA LT 500

DIM.: mm 700 X H mm 2230

PORTATA ARIA DI FUNZIONAMENTO: 800 MC/H

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 4.245,09 3,36 142,64 142,64 4.245,09

1M.09.100.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
CONDOTTI FLESSIBILI
Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di
isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm.Strato esterno,
barriera al vapore, in PVC.Grandezze (mm: diametro):

100
1M.09.100.0020.e

- 180 mm

PER ASPIRAZIONE ARIA DA C.T. ED ESPULSIONE ARIA ALL' 
ESTERNO

3 3,00

Totale m 3,00 23,43 46,82 10,97 32,91 70,29

1M.09.080.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
GRIGLIE ESTERNE
Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette
antipioggia e rete antivolatile.Grandezze (m²: superficie frontale):

101
1M.09.080.0010.h

- acciaio - fino a 0,30 m²

PER ASPIRAZIONE ARIA
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PREZZO
%
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0.2 0,20

PER ESPULSIONE ARIA

0.2 0,20

Totale m² 0,40 309,91 18,42 57,09 22,84 123,96

1M.03.070.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E
PISCINE
BOLLITORI
Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura interna, pressione
d'esercizio max 6 bar, temperatura d'esercizio max 60 °C, scambiatore
con fascio tubiero estraibile per acqua calda, coibentazione sp. 50 mm
in lana minerale o poliuretano o guaina flessibile con guscio in pvc,
corredati di protezione catodica.Grandezze (l: capacità - l/h: produzione
minima d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C con acqua calda primaria
da 80 a 70 °C):

102
1M.03.070.0010.g

- scambiatore in rame - 2000 l - fino a 2400 l/h

MARCA: BOILERNOVA O SIM.

MOD.: EP 2000, CON 2 SERPENTINI DA MQ 2,8 + 4,6 (PER SOLARE 
E CALDAIE)

DIM.: mm 1200 x H 2470 - PRESSIONE MAX. 6 BAR

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.420,67 14,51 351,24 351,24 2.420,67

1M.04.020.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
VASI D'ESPANSIONE
Vasi d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva
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PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 4
bar.Grandezze (l: capacità):

103
1M.04.020.0020.f

- 18 l

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 148,23 59,23 87,80 87,80 148,23

1M.04.020.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
VASI D'ESPANSIONE
Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi
alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4
bar.Grandezze (l: capacità):

104
1M.04.020.0010.f

- 24 l

4 4,00

PER POMPA DI CALORE ACS

1 1,00

Totale Cadauno 5,00 195,56 67,35 131,71 658,55 977,80

1M.04.030.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA
Circolatori gemellari PN6 con motore a 4 velocità, 380 V - 3f - 50 Hz - 4
poliGrandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità
massima):

105
1M.04.030.0040.i

- oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa

PER LINEA RISC. ACQUA SANITARIA
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MARCA: GRUNDFOS O SIM.

MOD.: MAGNA 1 D 40-120 F

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.476,96 2,66 65,89 65,89 2.476,96

1M.04.030.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA
Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione elettrica a
220 V - 1f - 50 Hz - 2 poliGrandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza /
prestazioni a velocità massima):

106
1M.04.030.0010.f

- oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa

PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

MOD.: UPS 25-60 N

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 437,17 15,07 65,88 65,88 437,17

1M.13.110.0150 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE SPECIALI
Miscelatori termostatici in ottone per bollitori, con attacchi filettati, con
cartuccia intercambiabile.Miscelatori per impianti centralizzati.Corpo in
ottone, cromato.Pressione massima di esercizio pari a 14
bar.Temperatura massima di ingresso di 85°C.Grandezze (DN: diametro
nominale):

107
1M.13.110.0150.e

- DN40

MARCA: CALEFFI O SIM.
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PREZZO
%
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ART. 5230 - 1"1/2

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 559,48 1,88 10,52 10,52 559,48

1M.13.100.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI SICUREZZA
Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.
- PN10Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%.Campo di
temperatura: 5÷110 °CTarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 -
4,5 - 5 - 5,4 - 6 barGrandezze (DN: diametro nominale):

108
1M.13.100.0010.a

- DN15

PER BOLLITORE IN POMPA DI CALORE ACS LT 500

TARATA A 6 BAR

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 36,59 14,40 5,27 5,27 36,59

109
1M.13.100.0010.b

- DN20

PER BOLLITORE ACS LT 2000

TARATA A 5 BAR

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 49,43 10,66 5,27 5,27 49,43

1M.04.060.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA
Termometri:
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110
1M.04.060.0010.b

- da tubazione con quadrante 80 mm a gambo radiale, completo di
pozzetto

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 34,19 25,68 8,78 43,90 170,95

1M.04.060.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA
Manometri:

111
1M.04.060.0020.b

- per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di
riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 31,54 27,84 8,78 17,56 63,08

1M.13.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo
wafer - PN16Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a
leva in acciaio.Grandezze (DN: diametro nominale):

112
1M.13.010.0030.f

- DN65

PER ACQUA SANITARIA

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 113,58 24,73 28,09 168,54 681,48

113
1M.13.010.0030.e

- DN50

PER LINEA RISCALDAMENTO
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4 4,00

PER LINEA SERPENTINO BOLLITORE LT 2000

2 2,00

Totale Cadauno 6,00 80,51 17,45 14,05 84,30 483,06

114
1M.13.010.0030.d

- DN40

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 70,62 19,90 14,05 28,10 141,24

115
1M.13.010.0030.c

- DN32

PER LINEA SERPENTINO POMPA DI CALORE LT 500

2 2,00

PER RICIRCOLO ACS

3 3,00

Totale Cadauno 5,00 64,20 21,88 14,05 70,25 321,00

1M.13.010.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25Attacchi filettati tipo
gas F/F.Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva
in alluminio.Grandezze (DN: diametro nominale):

116
1M.13.010.0010.a

- DN15

PER RIEMPIMENTO IMPIANTO

1 1,00
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PER BY-PASS SANITARIO

1 1,00

Totale Cadauno 2,00 9,09 57,98 5,27 10,54 18,18

1M.13.050.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI RITEGNO
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas -
PN16Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone,
guarnizioni del tipo senza amianto.Sede dell'otturatore in
gomma.Grandezze (DN: diametro nominale):

117
1M.13.050.0010.g

- DN65

PER ACQUA SANITARIA

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 49,41 42,66 21,08 42,16 98,82

118
1M.13.050.0010.f

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 40,00 26,35 10,54 10,54 40,00

119
1M.13.050.0010.e

- DN40

SU USCITA ACQUA CALDA POMPA DI CALORE

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 23,21 45,41 10,54 10,54 23,21

120 - DN32
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1M.13.050.0010.d

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 21,25 49,60 10,54 10,54 21,25

121
1M.13.050.0010.a

- DN15

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 10,10 52,18 5,27 5,27 10,10

1M.13.110.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE SPECIALI
Valvole automatiche di sfogo aria in ottone.Dotate di tappo igroscopico
di sicurezza.Pressione massima di esercizio: 10 barPressione massima
di scarico: 2,5 barTemperatura massima di esercizio: 120 °CGrandezze
(DN: diametro nominale):

122
1M.13.110.0020.a

- DN20

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 16,79 31,39 5,27 5,27 16,79

1M.14.010.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie
leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura
o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati
alla lunghezza misurata sull'asse.Diametri (DN: diametro nominale - sp.:
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spessore in mm):
123
1M.14.010.0010.f

- DN50 x 3,2 mm

PER CIRCUITO RISCALDAMENTO

12 12,00

PER CIRCUITO BOLLITORE ACS

12 12,00

Totale m 24,00 29,69 59,14 17,56 421,44 712,56

124
1M.14.010.0010.d

- DN32 x 2,9 mm

PER LINEA SERPENTINO POMPA DI CALORE

6 6,00

Totale m 6,00 18,81 58,32 10,97 65,82 112,86

1M.14.070.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN C-PVC
Fornitura e posa in opera di tubazioni in C-PVC, di colore marrone, per
la distribuzione dell'acqua calda, resistenti ai trattamenti chimici e
termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e
trattamento chimico da batterio della legionella, PN16, compresa la
raccorderia, i pezzi speciali, le giunzioni, le guarnizioni, la saldatura a
freddo con specifico polimero di colore arancione, gli staffaggi e
qualsivoglia operazione per renderle in opera complete delle
certificazioni attestanti il rispetto della normativa vigente in materia
comune di:-Attestazione di conformità sanitaria (ACS) per tubazione e
raccordi per l'applicazione nella distribuzione acqua fredda e acqua
calda.-Certificazione denominata CSTBat o equivalente. -
Classificazione di resistenza al fuoco Euroclasse BS 1dO. DN(Diametro
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esterno), spessore minimo (s) pari a:
125
1M.14.070.0020.e

- DN75, s=5,6 mm

10 10,00

Totale m 10,00 133,99 9,83 13,17 131,70 1.339,90

126
1M.14.070.0020.b

- DN40, s=3 mm

5 5,00

Totale m 5,00 44,69 20,63 9,22 46,10 223,45

1M.14.070.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN C-PVC
Fornitura e posa in opera di tubazioni in C-PVC, di colore arancione,
per la distribuzione dell'acqua fredda, resistenti ai trattamenti chimici e
termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e
trattamento chimico da batterio della legionella, PN16, compresa la
raccorderia, i pezzi speciali, le giunzioni, le guarnizioni, la saldatura a
freddo con specifico polimero di colore arancione, gli staffaggi e
qualsivoglia operazione per renderle in opera complete delle
certificazioni attestanti il rispetto della normativa vigente in materia
comune di:-Attestazione di conformità sanitaria (ACS) per tubazione e
raccordi per l'applicazione nella distribuzione acqua fredda e acqua
calda.-Certificazione denominata CSTBat o equivalente. -
Classificazione di resistenza al fuoco Euroclasse BS 1dO. DN(Diametro
esterno), spessore minimo (s) pari a:

127
1M.14.070.0010.h

- DN75, s=5,5 mm

10 10,00
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DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
014 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO, CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER A.C.S.
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale m 10,00 111,97 11,76 13,17 131,70 1.119,70

128
1M.14.070.0010.e

- DN40, s=3 mm

5 5,00

Totale m 5,00 38,18 24,15 9,22 46,10 190,90

1M.14.070.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN C-PVC
Fornitura e posa in opera di tubazioni in C-PVC, di colore marrone, per
la distribuzione dell'acqua calda, resistenti ai trattamenti chimici e
termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e
trattamento chimico da batterio della legionella, PN16, compresa la
raccorderia, i pezzi speciali, le giunzioni, le guarnizioni, la saldatura a
freddo con specifico polimero di colore arancione, gli staffaggi e
qualsivoglia operazione per renderle in opera complete delle
certificazioni attestanti il rispetto della normativa vigente in materia
comune di:-Attestazione di conformità sanitaria (ACS) per tubazione e
raccordi per l'applicazione nella distribuzione acqua fredda e acqua
calda.-Certificazione denominata CSTBat o equivalente. -
Classificazione di resistenza al fuoco Euroclasse BS 1dO. DN(Diametro
esterno), spessore minimo (s) pari a:

129
1M.14.070.0020.a

- DN32, s=2,4 mm

5 5,00

Totale m 5,00 31,97 23,33 7,46 37,30 159,85

1M.16.080.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI
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DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
014 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO, CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER A.C.S.
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³
in coppelle legate con filo zincatoI prezzi unitari devono essere applicati
alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per
la circonferenza esterna coppella.I prezzi unitari includono una
maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e
accessori vari di montaggio; sfridi.Spessori:

130
1M.16.080.0010.d

- sp. 50 mm

PER TUBAZIONE DN 75

5 5,00

Totale m² 5,00 29,08 43,78 12,73 63,65 145,40

131
1M.16.080.0010.c

- sp. 40 mm

PER TUBAZIONE DN 50 E DN 40

10 10,00

Totale m² 10,00 26,50 43,09 11,42 114,20 265,00

132
1M.16.080.0010.b

- sp. 30 mm

PER TUBAZIONE DN 32

5 5,00

Totale m² 5,00 24,86 42,40 10,54 52,70 124,30

1M.16.090.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
FINITURE A COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI
Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.Gli aumenti
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VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
014 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO, CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER A.C.S.
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta
d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio,
accessori vari di montaggio e sfridi.Tipi di finiture:

133
1M.16.090.0010.a

- gusci o lamine in pvc

20 20,00

Totale m² 20,00 8,17 42,96 3,51 70,20 163,40

MA.00.080 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
ADDETTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

134
MA.00.080.0010

Tecnico abilitato

PER COLLAUDO CALDAIE DI PRIMA ACCENSIONE

4 4,00

Totale h 4,00 63,33 79,05 50,06 200,24 253,32

Totale 014 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER SPOGLIATOI 
CAMPO DA CALCIO, CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER 

A.C.S. Euro

31.154,46
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DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
015 - NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO ALLA CALDAIA SINGOLA, CON ACCESSORI INAIL
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.14.020.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie
leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.I
prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

135
1M.14.020.0010.e

- DN40 x 2,9 mm

PER ALLACCIO GAS DA LINEA ESISTENTE

12 12,00

Totale m 12,00 26,25 56,88 14,93 179,16 315,00

1M.17.020.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE
Valvole a 2 vie a otturatore PN 25 con corpo in bronzo o ghisa
sferoidale, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando
manuale.Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):

136
1M.17.020.0030.e

- attacchi flangiati - DN40

COME VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE - STESSO 
PREZZO

MARCA: CALEFFI O SIM.

ART. 541 CON CAPILLARE DA MT 5

1 1,00
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
015 - NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO ALLA CALDAIA SINGOLA, CON ACCESSORI INAIL
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale Cadauno 1,00 1.265,15 1,11 14,04 14,04 1.265,15

1M.13.170.0060 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE PER METANO
Valvola a sfera serie GAS, in ottone cromato, a passaggio totale,
filettature F/F o M/F, PN 5, a norma UNI EN 331 MOP 5-20, con
maniglia a farfalla o a leva di colore giallo. Grandezze:

137
1M.13.170.0060.e

- 1 ½"

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 42,19 24,98 10,54 10,54 42,19

138
1M.13.170.0060.c

- 1"

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 26,08 40,41 10,54 10,54 26,08

1M.13.170.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE PER METANO
Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas.Corpo in acciaio inox
ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio.Attacchi filettati gas fino
a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre DN50.Pressione massima di
esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar.Grandezze (DN:
diametro nominale):

139
1M.13.170.0030.d

- DN40

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 50,63 20,82 10,54 10,54 50,63
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
015 - NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO ALLA CALDAIA SINGOLA, CON ACCESSORI INAIL
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.04.060.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA
Manometri:

140
1M.04.060.0020.d

- per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di rubinetto
a pulsante

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 49,50 17,74 8,78 8,78 49,50

Totale 015 - NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO ALLA CALDAIA 
SINGOLA, CON ACCESSORI INAIL Euro

1.748,55
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
016 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E TECNOLOGICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.03.060.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E
PISCINE
TRATTAMENTO ACQUA
Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali
resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di
dispositivi per rigenerazione automatica a tempo o a volume, di
serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima
rigenerazione.Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di
scambio minima):

141
1M.03.060.0010.e

- rigenerazione a tempo - 10 m³/h - 1400 m³x°fr

MARCA: EUROACQUE O SIM.

MOD.: DA / I / V 150, VOLUMETRICO - 150 LT/RESINE

PORTATA: 9 - 10 MC/H

CON ABBINATO SERBATOIO SALE

COMPLETO DI PRODUTTORE DI CLORO PER ACS E VALVOLA DI 
MISCELAZIONE DIAM. 1"1/4

COMPRESO 20 LT DI SOLUZIONE ANTIALGA (DOSE DELL' 1% IN 
BASE AL CONTENUTO DI ACQUA NELL' IMPIANTO)

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 5.711,45 14,76 843,01 843,01 5.711,45

1M.03.050.0070 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E
PISCINE
FILTRAZIONE ACQUA
Filtri a calza PN16 grado di filtrazione 160 µm.Grandezze (mm:
diametro attacchi):
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
016 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E TECNOLOGICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

142
1M.03.050.0070.e

- DN50

MARCA: EUROACQUE O SIM.

MOD.: GIGANT - 2", PORTATA FINO A 30 MC/H

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 947,51 4,45 42,16 42,16 947,51

1M.03.060.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E
PISCINE
TRATTAMENTO ACQUA
Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque:

143
1M.03.060.0050.a

- pompa dosatrice elettronica da 1,5 l/h, 12 bar completa di serbatoio
con accessori

PER KIT ANTILEGIONELLA E DOSAGGIO POLIFOSFATI

MARCA: EUROACQUE O SIM.

MOD.: LEG/SANIT/PLA

COMPOSTO DA 2 KIT ART. EUROSIL 5/25 E EURO OXY50 AG 
SUPER

1+1 2,00

Totale Cadauno 2,00 668,50 13,13 87,77 175,54 1.337,00

144
1M.03.060.0050.g

- contatore a impulsi DN50

PER KIT ANTILEGIONELLA E GRUPPO DI DOSAGGIO

MARCA: EUROACQUE O SIM.

MOD.: LEG/SANIT/PLA

1+1 2,00
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COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
016 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E TECNOLOGICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale Cadauno 2,00 701,28 12,52 87,80 175,60 1.402,56

1M.14.070.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN C-PVC
Fornitura e posa in opera di tubazioni in C-PVC, di colore arancione,
per la distribuzione dell'acqua fredda, resistenti ai trattamenti chimici e
termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e
trattamento chimico da batterio della legionella, PN16, compresa la
raccorderia, i pezzi speciali, le giunzioni, le guarnizioni, la saldatura a
freddo con specifico polimero di colore arancione, gli staffaggi e
qualsivoglia operazione per renderle in opera complete delle
certificazioni attestanti il rispetto della normativa vigente in materia
comune di:-Attestazione di conformità sanitaria (ACS) per tubazione e
raccordi per l'applicazione nella distribuzione acqua fredda e acqua
calda.-Certificazione denominata CSTBat o equivalente. -
Classificazione di resistenza al fuoco Euroclasse BS 1dO. DN(Diametro
esterno), spessore minimo (s) pari a:

145
1M.14.070.0010.h

- DN75, s=5,5 mm

10 10,00

Totale m 10,00 111,97 11,76 13,17 131,70 1.119,70

1M.16.060.0060 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 5000
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse,
resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000,
in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.I prezzi unitari al metro
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al
metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
016 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E TECNOLOGICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.I prezzi
unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e
pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte),
sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e
accessori vari di montaggio, sfridi.Grandezze (mm: spessore minimo
elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):

146
1M.16.060.0060.g

- 32 x 76 mm - DN65

10 10,00

Totale m 10,00 33,31 18,46 6,15 61,50 333,10

1M.13.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo
wafer - PN16Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a
leva in acciaio.Grandezze (DN: diametro nominale):

147
1M.13.010.0030.f

- DN65

9 9,00

Totale Cadauno 9,00 113,58 24,73 28,09 252,81 1.022,22

148
1M.13.010.0030.d

- DN40

PER ALTRI ATTACCHI, TIPO IRRIGAZIONE

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 70,62 19,90 14,05 14,05 70,62

1M.13.050.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
016 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E TECNOLOGICA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

VALVOLAME
VALVOLE DI RITEGNO
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas -
PN16Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone,
guarnizioni del tipo senza amianto.Sede dell'otturatore in
gomma.Grandezze (DN: diametro nominale):

149
1M.13.050.0010.g

- DN65

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 49,41 42,66 21,08 21,08 49,41

Totale 016 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA 
SANITARIA E TECNOLOGICA Euro

11.993,57
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CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
017 - OPERE DI SMANTELLAMENTO E RICOLLEGAMENTO NUOVE APPARECCHIATURE AD IMPIANTO ESISTENTE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

MA.00.060 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

150
MA.00.060.0000

Operaio impiantista livello B1

PER SMANTELLAMENTO VECCHIA CENTRALE TERMICA E 
RICOLLEGAMENTO CIRCUITI AD IMPIANTI ESISTENTI

16 16,00

Totale h 16,00 32,49 79,07 25,69 411,04 519,84

151
MA.00.060.0015

Operaio impiantista livello C1

PER SMANTELLAMENTO VECCHIA CENTRALE TERMICA E 
RICOLLEGAMENTO CIRCUITI AD IMPIANTI ESISTENTI

16 16,00

Totale h 16,00 27,73 79,05 21,92 350,72 443,68

Totale 017 - OPERE DI SMANTELLAMENTO E RICOLLEGAMENTO 
NUOVE APPARECCHIATURE AD IMPIANTO ESISTENTE Euro

963,52
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
018 - RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CON SISTEMA VRV COMPOSTO DA MOTOCONDENSANTE E 13 UNITA' INTERNE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.07.040.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
CONDIZIONATORI AUTONOMI
SISTEMI MULTI-SPLIT
Unità esterne a pompa di calore condensate ad aria con refrigerante
R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con compressori ermetici,
ventilatori elicoidali, batteria condensante, circuito frigorifero,
strumentazione, quadro elettrico e mobile in lamiera d'acciaio
verniciato.I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti
frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m.Grandezze (kWf:
potenzialità resa in raffreddamento - kWt: potenzialità resa in
riscaldamento - u.i.: numero di unità interne collegabili):

152
1M.07.040.0010.c

- oltre 23 fino a 29 kWf - oltre 26 fino a 33 kWt - u.i. fino a 16

MARCA: SAMSUNG O SIM.

MOD.: AM 100 KXMDGH/EU

POTENZA: kW 31,5 IN CALDO E DA kW 28 IN FREDDO

ASSORBIMENTO: kW 6,74/7,29 TRIFASE

DIMENSIONI: mm 940 x 460 x H 1630 - KG 145

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 13.376,61 1,43 191,29 191,29 13.376,61

1M.07.040.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
CONDIZIONATORI AUTONOMI
SISTEMI MULTI-SPLIT
Unità interne pensili a parete a 3 velocità.I prezzi delle opere compiute
includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità
fino a 15 m.Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a
velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta):

153 - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
018 - RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CON SISTEMA VRV COMPOSTO DA MOTOCONDENSANTE E 13 UNITA' INTERNE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.07.040.0030.b

MARCA: SAMSUNG

MOD.: AM 028 JNADEH / EU

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 1.313,33 8,91 117,02 702,12 7.879,98

154
1M.07.040.0030.a

- fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt

MARCA: SAMSUNG

MOD.: AM 022 JNADEH / EU

4 4,00

MOD.: AM 015 JNADEH / EU

3 3,00

Totale Cadauno 7,00 1.294,80 9,04 117,05 819,35 9.063,60

1M.07.040.0080 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
CONDIZIONATORI AUTONOMI
SISTEMI MULTI-SPLIT
Accessori per sistemi multi-split

155
1M.07.040.0080.c

- comando remoto

MARCA: SAMSUNG O SIM.

MOD.: MWR - WG 00 KN

13 13,00

Totale Cadauno 13,00 241,98 9,26 22,41 291,33 3.145,74

156
1M.07.040.0080.f

- unità di comando centralizzato fino a 32 sistemi
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
018 - RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CON SISTEMA VRV COMPOSTO DA MOTOCONDENSANTE E 13 UNITA' INTERNE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

MARCA: SAMSUNG O SIM.

MOD.: MIM - D01AN

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.039,90 2,16 22,46 22,46 1.039,90

157
1M.07.040.0080.h

- unità di interfaccia a sistema esterno di controllo

MARCA: SAMSUNG O SIM.

MOD.: MIM - B16N

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.055,35 1,09 22,40 22,40 2.055,35

1C.12.030.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN POLIPROPILENEOgni singolo pezzo, e le barre di tubo per
l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società
produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le
caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio
dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di
concessione e data di produzione.
Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con
bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e
suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente
= 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

158
1C.12.030.0010.a

- De 32 - s = 1,8

PER SCARICHI CONDENSA
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
018 - RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CON SISTEMA VRV COMPOSTO DA MOTOCONDENSANTE E 13 UNITA' INTERNE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

120 120,00

Totale m 120,00 6,92 42,34 2,93 351,60 830,40

1E.02.030.0135 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CANALI E PASSERELLE
Sistema di canalizzazione in PVC a parete d'arredo, suddivisa in
scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e
comunicazione, cassette portafrutti; conforme alle norme CEI EN
50085-2-1, completo di coperchio, accessori di montaggio, accessori di
fissaggio e pezzi speciali, con le seguenti caratteristiche:- grado di
protezione IP40;- resistenza all'urto: 2 Joule (PVC);- colorazione a
scelta della direzione lavori.Nelle seguenti dimensioni e scomparti:

159
1E.02.030.0135.a

- 120 x 60 mm - 2 scomparti

PER PROTEZIONE E COPERTURA DELLE LINEE FRIGORIFERE

75 75,00

Totale m 75,00 37,85 5,79 2,19 164,25 2.838,75

Totale 018 - RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CON SISTEMA VRV 
COMPOSTO DA MOTOCONDENSANTE E 13 UNITA' INTERNE 

Euro

40.230,33
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
019 - SOSTITUZIONE MACCHINA DI RICAMBIO ARIA CON NUOVO RECUPERATORE DI CALORE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1M.05.120.00NP NUOVO PREZZO: Recuperatore di calore statico, di tipo a piastre in
alluminio, completo di filtri d'aria (su mandata e ripresa), a setto
ondulato M5 sull' aria estratta e F7 su quella di rinnovo, filtro di ripresa
dotato di pressostato differenziale, con telaio portante e pannelli
sandwich spessore 25 mm in lamiera zincata per la superficie interna e
preverniciata esterna; ventilatori di tipo plug-fan con motore da inverter
EC. Sono escluse le assistenze murarie, i collegamenti all' impianto e
ciascun onere, relativo alla fornitura e posa in opera, sino a dare il
lavoro finito a regola d' arte.

160
1M.05.120.00NP.a

IN SOSTITUZIONE DELLA VENTILANTE ESISTENTE

NUOVO PREZZO

MARCA: AERMEC O SIM.

MOD: RPLI 400 L-E, CON BATTERIA ELETTRICA INTEGRATIVA

DIM.: mm 2300 x 2050 x H 630 - PESO: KG 340

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 11.510,11 3,31 380,98 380,98 11.510,11

1C.06.580.0070 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
ANCORAGGI
Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-
70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base
vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea
Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per
Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di
Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici
EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
019 - SOSTITUZIONE MACCHINA DI RICAMBIO ARIA CON NUOVO RECUPERATORE DI CALORE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema
è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS
1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti,
compresi piani di lavoro, con barra tipo:

161
1C.06.580.0070.e

- M20 x 290

PER SOSTEGNO A SOFFITTO DEL RECUPERATORE

4 4,00

Totale Cadauno 4,00 53,94 4,49 2,42 9,68 215,76

1M.09.120.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
CANALI
Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-
1, completo di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e staffaggi, in
pannello in poliuretano espanso densità 45÷47 kg/m³ con caratteristiche
previste dal D.M. 31.03.2003, da:

162
1M.09.120.0020.a

- per interni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-47 tra
fogli d'alluminio da mm 0,08 , spessore mm 20-25

PER ESTRAZIONE ES ESPULSIONE ARIA

15 15,00

PER IL COLLEGAMENTO ALL' IMPIANTO ESISTENTE

15 15,00

Totale m² 30,00 62,06 30,05 18,65 559,50 1.861,80

1M.09.080.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
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DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
019 - SOSTITUZIONE MACCHINA DI RICAMBIO ARIA CON NUOVO RECUPERATORE DI CALORE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
GRIGLIE ESTERNE
Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette
antipioggia e rete antivolatile.Grandezze (m²: superficie frontale):

163
1M.09.080.0010.c

- alluminio - oltre 0,50 m² fino a 0,80 m²

DIM.: mm 1000 x 800 - PASSO ALETTE mm 100

PER PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE ARIA

1+1 2,00

Totale m² 2,00 323,59 17,64 57,08 114,16 647,18

1M.09.130.00NP OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
CANALI
NUOVO PREZZO - Disinfezione delle superfici interne delle condotte
eseguita con nebulizzazione, sempre dopo la pulizia meccanica,
secondo le seguenti procedure: scelta del prodotto disinfettante adatto
al circuito oggetto dell'intervento; disinfezione attraverso l'impiego di
idonea attrezzatura per l'applicazione di disinfettante, scelta in funzione
delle caratteristiche del circuito:
(voce presa dal listino opere pubbliche ER E03.031.070).

164
1M.09.130.00NP.a

NUOVO PREZZO

PER DISINFEZIONE CANALIZZAZIONI ESISTENTI DA NON 
SOSTITUIRE

PER IMPIANTO DA 2.000 A 12.000 MC/H

60 60,000
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DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
019 - SOSTITUZIONE MACCHINA DI RICAMBIO ARIA CON NUOVO RECUPERATORE DI CALORE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale ml 60,000 11,11 42,86 4,76 285,60 666,60

Totale 019 - SOSTITUZIONE MACCHINA DI RICAMBIO ARIA CON 
NUOVO RECUPERATORE DI CALORE Euro

14.901,45

- 76 -



 
 

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) 

Via Don Geroldi Bartolomeo, 1/3 – Bagnolo Cremasco (CR) 

 
- Impianto elettrico - Intervento di riqualificazione della 

         Centrale Termica e dell’ impianto di riscaldamento a 
  a servizio degli spogliatoi per il campo da Calcio  - 

 
  
   

LAVORI:   
 Quadri elettrici; 
 Cavidotti elettrici; 
 Linee elettriche; 
 Apparecchiature elettriche; 
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 Apparecchi illuminanti. 
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
020 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.03.070.0090 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di
protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A
preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle
apparecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle
apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN
61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera
del tipo:

165
1E.03.070.0090.a

- 600x600 mm

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 275,01 23,95 65,86 65,86 275,01

1E.03.070 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI

166
1E.03.070.0170

Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP40,
doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna
per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per
alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva
per la certificazione CEI 23 - 51, accessori meccanici di fissaggio, fino a
12 moduli.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 41,04 53,51 21,96 21,96 41,04

1E.03.050.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI DI MANOVRA
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
020 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma
CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio
su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:

167
1E.03.050.0010.s

- 4P, In 100 A, 400 V

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 66,51 23,09 15,36 30,72 133,02

1E.03.030.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo
di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10
kA, tipologie:

168
1E.03.030.0030.l

- tetrapolare con In 40÷63 A

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 81,10 8,11 6,58 6,58 81,10

1E.03.030.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo
di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 6
kA, tipologie:

169
1E.03.030.0020.d

- tetrapolare con In 6÷32 A
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
020 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 58,72 11,21 6,58 13,16 117,44

170
1E.03.030.0020.b

- bipolare con In 6÷32 A

10 10,00

Totale Cadauno 10,00 31,30 14,03 4,39 43,90 313,00

1E.03.030.0390 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Blocco differenziale modulare componibile con interruttori
magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di
materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,
manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione
d'intervento per guasto a terra, classe AS selettivi, nelle tipologie:

171
1E.03.030.0390.i

- 4P 63 A sensibilità 0,3 A

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 212,07 7,24 15,35 15,35 212,07

1E.03.030.0380 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Blocco differenziale modulare componibile con interruttori
magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di
materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,
manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione
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005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
020 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei, nelle tipologie:
172
1E.03.030.0380.o

- 4P 63 A sensibilità 0,3 A

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 168,23 9,13 15,36 15,36 168,23

173
1E.03.030.0380.m

- 4P 63 A sensibilità 0,03 A

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 192,13 7,99 15,35 15,35 192,13

174
1E.03.030.0380.a

- 2P 63 A sensibilità 0,03 A

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 136,62 8,03 10,97 65,82 819,72

1E.03.030.0440 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Interruttore differenziale senza sganciatori magnetotermici (puri)
modulare, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale
isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione
d'intervento per guasto a terra, classe A istantaneo con autotest e
contatto di segnalazione, nelle tipologie:

175
1E.03.030.0440.a

- 4P 25 A sensibilità 0,03 A

1 1,00
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
020 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale Cadauno 1,00 248,51 3,09 7,68 7,68 248,51

1E.03.080.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
Commutatori di linea adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore
plastico, nelle tipologie:

176
1E.03.080.0030.a

- 2 o 3 posizioni

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 25,28 52,10 13,17 26,34 50,56

1E.03.080.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico,
nelle tipologie:

177
1E.03.080.0040.d

- Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 45,67 38,45 17,56 35,12 91,34

1E.03.080.0100 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
Interruttore orario elettromeccanico a 1 canale, adatto al montaggio su
guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 130V c.c. 230V
c.a., nelle tipologie:

178
1E.03.080.0100.b

- settimanale
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005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
020 - QUADRI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 84,39 20,81 17,56 35,12 168,78

1E.03.080 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI

179
1E.03.080.0210

Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore
plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure
istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase,
consumo 5VA.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 359,25 12,22 43,90 43,90 359,25

1E.01.050.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II,
composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della
funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata,
estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di
scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, completo di
protezione termica/dinamica, nelle tipologie:

180
1E.01.050.0050.d

- tetrapolare

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 361,71 6,07 21,96 21,96 361,71

Totale 020 - QUADRI ELETTRICI Euro 3.632,91
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
021 - CAVIDOTTI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.02.030.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CANALI E PASSERELLE
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi
ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 80mm)
Grado di protezione IP2X, con coperchio

181
1E.02.030.0030.b

- 150 mm

15 15,00

Totale m 15,00 20,17 32,62 6,58 98,70 302,55

1E.02.010.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-
EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di
fissaggio.

182
1E.02.010.0020.c

- diam. 25mm

100 100,00

Totale m 100,00 9,45 69,63 6,58 658,00 945,00

183
1E.02.010.0020.d

- diam. 32mm

75 75,00

Totale m 75,00 11,08 59,39 6,58 493,50 831,00

184
1E.02.010.0020.e

- diam. 40mm
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
021 - CAVIDOTTI ELETTRICI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

50 50,00

Totale m 50,00 13,75 47,85 6,58 329,00 687,50

1E.02.020.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CASSETTE E SCATOLE
Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante
autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o
trasparente fissato con viti.

185
1E.02.020.0020.c

- 150x110x70 mm

10 10,00

Totale Cadauno 10,00 14,83 59,20 8,78 87,80 148,30

186
1E.02.020.0020.d

- 190x140x70 mm

8 8,00

Totale Cadauno 8,00 18,05 48,64 8,78 70,24 144,40

187
1E.02.020.0020.e

- 240x190x90 mm

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 31,27 28,08 8,78 52,68 187,62

Totale 021 - CAVIDOTTI ELETTRICI Euro 3.246,37
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
022 - LINEE ELETTRICHE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.02.040.0065 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità
R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:

188
1E.02.040.0065.f

- 5x16 mm²

50 50,00

Totale m 50,00 17,15 15,34 2,63 131,50 857,50

189
1E.02.040.0065.d

- 5x6 mm²

35 35,00

Totale m 35,00 7,90 22,28 1,76 61,60 276,50

190
1E.02.040.0065.b

- 5x2,5 mm²

20 20,00

Totale m 20,00 4,37 29,98 1,31 26,20 87,40

1E.02.040.0045 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di
rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
022 - LINEE ELETTRICHE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16
0,6/1 kV, sezione nominale:

191
1E.02.040.0045.b

- 3x2,5 mm²

135 135,00

Totale m 135,00 3,09 35,60 1,10 148,50 417,15

192
1E.02.040.0045.a

- 3x1,5 mm²

40 40,00

Totale m 40,00 2,60 42,31 1,10 44,00 104,00

1E.02.040.0250 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di
rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con
nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di
qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38,
tipo FR20HH2R, nelle sezioni:

193
1E.02.040.0250.a

- 2x1.5 mm²

75 75,00

Totale m 75,00 2,26 38,94 0,88 66,00 169,50

Totale 022 - LINEE ELETTRICHE Euro 1.912,05
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
023 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.02.060.0025 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado
di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto
isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali
al piano:

194
1E.02.060.0025.a

- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con
spia 230 V

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 65,79 36,71 24,15 24,15 65,79

195
1E.02.060.0025.i

- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza
2.2

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 50,70 38,95 19,75 59,25 152,10

Totale 023 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE Euro 217,89
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
024 - ALIMENTAZIONI UTENZE ELETTRICHE
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.02.060.0055 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o
parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche
in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi
utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in
opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di
alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo,
sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

196
1E.02.060.0055.a

- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq

35 35,00

Totale Cadauno 35,00 101,31 47,67 48,29 1.690,15 3.545,85

197
1E.02.060.0055.b

- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con
linea fino a 4 mmq

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 127,99 44,59 57,07 114,14 255,98

Totale 024 - ALIMENTAZIONI UTENZE ELETTRICHE Euro 3.801,83
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
025 - IMPIANTO DI TERRA
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.01.040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

198
1E.01.040.0115

Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di
locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o
all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della
continuità e rilascio della relativa certificazione.

15 15,00

Totale Cadauno 15,00 26,54 71,29 18,92 283,80 398,10

199
1E.01.040.0020

Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente,
coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato,
collegamenti per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori
per sezioni fino a 25 mmq

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 70,93 49,51 35,12 35,12 70,93

MA.00.060 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

200
MA.00.060.0010

Operaio impiantista livello C2

Manodopera per rintracciamento, verifica ed eventuale ripristino 
dell'impianto di terra esistente

8 8,00

Totale h 8,00 28,35 79,05 22,41 179,28 226,80

Totale 025 - IMPIANTO DI TERRA Euro 695,83
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
026 - APPARECCHI ILLUMINANTI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1E.06.040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

201
1E.06.040.0040

Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione permanente
o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a
microprocessore, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in
materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica
incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 177,44 9,90 17,57 17,57 177,44

1E.06.060.0140 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
APPARECCHI A LED
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto,
o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34
-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529
e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato
ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente,
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio
speculare, completa di connettore per installazione rapida;
equipaggiata con - lunghezza:

202
1E.06.060.0140.b

- monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 131,79 9,52 12,55 12,55 131,79

Totale 026 - APPARECCHI ILLUMINANTI Euro 309,23
Importo Lavori  Euro 186.922,72
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO
026 - APPARECCHI ILLUMINANTI
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
QUANTI
TA'

PREZZO
%
MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Importo manodopera Euro 27.457,89
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

001 - OPERE MECCANICHE PER C.T. PALESTRA 64.665,12 9.130,96 14,12
001 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER PALESTRA, CON CALDAIE MODULARI A 
CONDENSAZIONE

47.861,73 5.542,29 11,58

002 - NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO ALLE 2 CALDAIE CON ACCESSORI INAIL 1.998,02 333,66 16,70
003 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E 
TECNOLOGICA

12.878,33 1.731,49 13,44

004 - OPERE DI SMANTELLAMENTO E RICOLLEGAMENTO NUOVE 
APPARECCHIATURE AD IMPIANTO ESISTENTE

1.927,04 1.523,52 79,06

002 - OPERE ELETTRICHE PER C.T. PALESTRA 6.485,88 2.232,11 34,41
005 - QUADRI ELETTRICI 2.269,95 299,61 13,20
006 - CAVIDOTTI ELETTRICI 1.684,22 866,50 51,45
007 - LINEE ELETTRICHE 445,40 176,00 39,52
008 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE 385,08 147,05 38,19
009 - ALIMENTAZIONI UTENZE ELETTRICHE 810,48 386,32 47,67
010 - IMPIANTO DI TERRA 449,73 313,96 69,81
011 - APPARECCHI ILLUMINANTI 441,02 42,67 9,68
003 - OPERE EDILI PER C.T. PALESTRA 963,73 126,36 13,11
012 - OPERE EDILI PER RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CENTRALE TERMICA 963,73 126,36 13,11

004 - OPERE MECCANICHE PER ZONA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO 100.991,88 10.820,55 10,71
014 - NUOVA CENTRALE TERMICA PER SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO, CON 
CALDAIA A CONDENSAZIONE PER A.C.S.

31.154,46 4.193,02 13,46

015 - NUOVO ALLACCIO DI GAS METANO ALLA CALDAIA SINGOLA, CON 
ACCESSORI INAIL

1.748,55 233,60 13,36

016 - NUOVO ADDOLCITORE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E 
TECNOLOGICA

11.993,57 1.717,45 14,32
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STUDIO GIORGI LORENZO

DI GIORGI LORENZO & C. SAS

VIA PERTINI, 2/C - PEGOGNAGA (MN)

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) - RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 
CENTRALI TERMICHE PER PALESTRA E CAMPO DA CALCIO

COMPRESO RISC. AMBIENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI, 9

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

017 - OPERE DI SMANTELLAMENTO E RICOLLEGAMENTO NUOVE 
APPARECCHIATURE AD IMPIANTO ESISTENTE

963,52 761,76 79,06

018 - RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CON SISTEMA VRV COMPOSTO DA 
MOTOCONDENSANTE E 13 UNITA' INTERNE

40.230,33 2.564,80 6,38

019 - SOSTITUZIONE MACCHINA DI RICAMBIO ARIA CON NUOVO RECUPERATORE 
DI CALORE

14.901,45 1.349,92 9,06

005 - OPERE ELETTRICHE PER ZONA SPOGLIATOI DA CALCIO 13.816,11 5.147,91 37,26
020 - QUADRI ELETTRICI 3.632,91 464,18 12,78
021 - CAVIDOTTI ELETTRICI 3.246,37 1.789,92 55,14
022 - LINEE ELETTRICHE 1.912,05 477,80 24,99
023 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE 217,89 83,40 38,28
024 - ALIMENTAZIONI UTENZE ELETTRICHE 3.801,83 1.804,29 47,46
025 - IMPIANTO DI TERRA 695,83 498,20 71,60
026 - APPARECCHI ILLUMINANTI 309,23 30,12 9,74

IMPORTO LAVORI  Euro 186.922,72 27.457,89 14,69

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 186.922,72
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (CR) 

Via Don Geroldi Bartolomeo, 1/3 

– Bagnolo Cremasco (CR) 

 
 
 
    

LAVORI:   

Intervento di riqualificazione impianti meccanici 
ed impianti elettrici per  Centrale  Termica della 
Palestra,  e  per  il riscaldamento  e  la Centrale 
Termica degli Spogliatoi  del Campo da Calcio, 
ubicati nell’ Area Sportiva di via Lodi, 9, a Ba – 
gnolo Cremasco (CR) 
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Analisi dei prezzi Art. AP.099

a corpo U.M.  quantità  prezzo 
unitario Totale  

Posa in opera 
1) Bollitore d'accumulo in pompa di calore aria-acqua, da lt 500
n. 1 Operaio Installatore categoria B1 MA.00.060.0000 ora 3,00 25,68 77,040
n. 2 Operaio Installatore categoria C1 MA.00.060.0015 ora 3,00 21,92 65,760

  
  

Totale mano d'opera 142,80
Materiali 
1) Bollitore d'accumulo in pompa di calore aria-acqua, da lt 500 a corpo 1,00 3.213,00 3.213,00

0,00
0,00

Totale materiali 3213,00
Varie cad. 1,00 0,00 0,00

SOMMANO Euro 3355,80
Spese Generali 15% Euro 503,370

Euro 3859,17
Utile d'impresa 10% Euro 385,917
TOTALE GENERALE  Euro 4245,09

Percentuali d'incidenza 
MATERIALI Euro 75,69% 3213,00
MANO D'OPERA Euro 3,36% 142,80
NOLI Euro
ATTREZZATURE Euro
TRASPORTI Euro
SPESE GENERALI Euro 11,86% 503,37
UTILE D'IMPRESA Euro 9,09% 385,92
VARIE Euro 0,00% 0,00
ONERI PER LA SICUREZZA Euro
ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro
TOTALE GENERALE  100% 4245,09

NUOVO PREZZO - Scalda acqua elettrico in 
pompa di calore funzionante a gas R134A, 
potenza elettrica media assorbita 875 W a 
230V, con resistenza elettrica integrativa da 
1.500 W, di tipo a basamento, completo di 1 o 
2 serpentini integrativi interni in inox ed 
attacchi canalizzati per l' aspirazione e l' 
espulsione dell' aria : - TIPO: integrato senza 
unita' esterna.

COD. 1M.11.210.00NP.a



Analisi dei prezzi Art. AP.160

a corpo U.M.  quantità  prezzo 
unitario Totale  

Posa in opera 
1) Recuperatore di calore statico, da 3.900 mc/h
n. 1 Operaio Installatore categoria B1 MA.00.060.0000 ora 8,00 25,68 205,440
n. 2 Operaio Installatore categoria C1 MA.00.060.0015 ora 8,00 21,92 175,360

ora
ora

Totale mano d'opera 380,80
Materiali 
1) Recuperatore di calore statico, da 3.900 mc/h cad. 1,00 7.175,00 7.175,00
2) Modulo Batteria Elettrica cad. 1,00 1.542,00 1.542,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale materiali 8717,00
Varie cad. 1,00 1,10 1,10

SOMMANO Euro 9098,90
Spese Generali 15% Euro 1364,835

Euro 10463,74
Utile d'impresa 10% Euro 1046,374
TOTALE GENERALE  Euro 11510,11

Percentuali d'incidenza 
MATERIALI Euro 75,73% 8717,00
MANO D'OPERA Euro 3,31% 380,80
NOLI Euro
ATTREZZATURE Euro
TRASPORTI Euro
SPESE GENERALI Euro 11,86% 1364,84
UTILE D'IMPRESA Euro 9,09% 1046,37
VARIE Euro 0,01% 1,10
ONERI PER LA SICUREZZA Euro
ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro
TOTALE GENERALE  100% 11510,11

NUOVO PREZZO - Recuperatore di calore statico, di 
tipo a piastre in alluminio, completo di filtri d'aria 
(su mandata e ripresa), a setto ondulato M5 sull' 
aria estratta e F7 su quella di rinnovo, filtro di 
ripresa dotato di pressostato differenziale, con 
telaio portante e pannelli sandwich spessore 25 
mm in lamiera zincata per la superficie interna e 
preverniciata esterna; ventilatori di tipo plug-fan 
con motore da inverter EC. Sono escluse le 
assistenze murarie, i collegamenti all' impianto e 
ciascun onere, relativo alla fornitura e posa in 
opera, sino a dare il lavoro finito a regola d'arte.

COD. 1M.05.120.00NP.a



Analisi dei prezzi Art. AP.164

a corpo U.M.  quantità  prezzo 
unitario Totale  

Posa in opera 
1) Disinfezione canalizzazioni, per impianti da 2000 a 12000 mc/h
n. 1 Operaio Installatore categoria B1 MA.00.060.0000 ora 0,10 25,68 2,568
n. 2 Operaio Installatore categoria C1 MA.00.060.0015 ora 0,10 21,92 2,192

ora   
ora   

Totale mano d'opera 4,76
Materiali 
1) Disinfezione canalizzazioni, per impianti da 2000 a 12000 mc/h ml 1,00 0,00 0,00
2) Prodotto disinfettante ed attrezzatura ml 1,00 4,02 4,02

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale materiali 4,02
Varie cad. 1,00 0,00 0,00

SOMMANO Euro 8,78
Spese Generali 15% Euro 1,317

Euro 10,10
Utile d'impresa 10% Euro 1,010
TOTALE GENERALE  Euro 11,11

Percentuali d'incidenza 
MATERIALI Euro 36,19% 4,02
MANO D'OPERA Euro 42,86% 4,76
NOLI Euro
ATTREZZATURE Euro
TRASPORTI Euro
SPESE GENERALI Euro 11,86% 1,32
UTILE D'IMPRESA Euro 9,09% 1,01
VARIE Euro 0,00% 0,00
ONERI PER LA SICUREZZA Euro
ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro
TOTALE GENERALE  100% 11,11

NUOVO PREZZO - Disinfezione delle superfici 
interne delle condotte eseguita con 
nebulizzazione, sempre dopo la pulizia meccanica, 
secondo le seguenti procedure: scelta del prodotto 
disinfettante adatto al circuito oggetto dell' 
intrervento; disinfezione attraverso l' impiego di 
idonea attrezzatura per l' applicazione di 
disinfettante, scelta in funzione delle carateristiche 
del circuito: (voce presa dal listino opere pubbliche 
ER E03.031. 070)

COD. 1M.09.130.00NP.a
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