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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
IDENTIFICAZIONE QUADRO QG
NORMATIVA DI RIFERIMENTO [ -EN-60898
SISTEMA DI NEUTRO T
VALORE DI lcc PRESUNTA SUL QUADRO kA | <10
CORRENTE NOMINALE D'INGRESSO A | 100
TENSIONE V | 400
TENSIONE AUSILIARI v | 230
TENSIONE D'ISOLAMENTO V | 2500
FREQUENZA Hz | 50
GRADO DI PROTEZIONE ESTERNO IP | 40
TEMPERATURA AMBIENTE | 20
CLASSE I
POTERE D'INTERRUZIONE MINIMO KA| 10
FORMA COSTRUTTIVA 1

SCHEMA ELETTRICO MODIFICA
QUADRO GENERALE CENTRO
SPORTIVO




MODIFICA Q.G. ESISTENTE

Id
PE %
N. morsetto (
Poli LiL2LsN
Denominazione AL QUADRO
CENTRALE
TERMICA
SPOGLIATOI
Potenza (kW) / Corrente d'impiego Ib (A)
Corrente nominale In (A) / Corrente reg. Ir (A) 50
Id (A) / Tdiff (s) 0,3 SEL.
Tipo interruttore
Curva di intervento C
Corrente di funzionamento If (A) 72.5
Potere di interruzione (kA) 10
Energia specifica passante I2Tx10° (AZs) 40
Conduttori attivi (n) 4
Sezione cablaggio (mmq)
Formazione linea (mmq) 5G16
Sigla cavo o corda FG160R16
Lunghezza linea (mt) 50
Portata Iz (A) / Tipo di posa 65
Caduta di tensione DV% 1.35
Corrente Icc presunta (kA) 4.68
Impulso termico K252 x 10° (mmg) 3385
COMMITTENTE DESCRIZIONE COMMESSA
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO SCHEMA ELETTRICO MODIFICA QUADRO GENERALE CENTRO SPORT.
0GGETTO T
00 [03/07/2023 |  EMISSIONE PROG. ESEC. WS s g:Qg:éEbL%N%%%Mgg'égR?lék)TERMlCHE CENTRO SPORTIVO F°G1”/‘1> N
REV. DATA DESCRIZIONE DISEGNATORE FIRMA




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

IDENTIFICAZIONE QUADRO

QcT

EN 60898
NORMATIVA DI RIFERMENTO | J-EN-608%8 |

SISTEMA DI NEUTRO

T

VALORE DI lcc PRESUNTA SUL QUADRO kA | <6

CORRENTE NOMINALE D’INGRESSO

A1 100

TENSIONE

V| 400

TENSIONE AUSILIARI

V230

TENSIONE D’ISOLAMENTO

V 12500

FREQUENZA

Hz | 50

GRADO DI PROTEZIONE ESTERNO

TEMPERATURA AMBIENTE

CLASSE

POTERE DINTERRUZIONE MINIMO

KA |6

FORMA COSTRUTTIVA

SCHEMA ELETTRICO QUADRO
CENTRALE TERMICA
SPOGLIATOI CAMPO




31A 100/5

400 V 100 Hz /AR s—
*’ AR
x s B i e A
Id Id Id Id Id Id Id
B ANALIZZATORE
DI RETE \\_
% /%r % 2 % 2 4 2 2
L
< [ f f f f f [ [ f
N. morsetto
Poli L1l2LsN L1il2LaN Lil2LsN Lil2LsN Lil2LsN Lil2LsN L1il2LsN L1N Lil2LsN LiN L2N LsN L1N
Denominazione DA QUADRO [SEZIONATORE DA SEZION. | GENERALE LIMITATORE MISURE POMPA SPUT RECUPERAT. PRESE CALDAIA BOILER | RESISTENZA
GENERALE | ESTERNO ESTERNO SOVRATENS. DI CALORE | SPOGLIATOI | DI CALORE [ADDOLCITORE PDC BOILER
EMERGENZA CLASSE I SPOGLIATOI
Potenza (kW) / Corrente d'impiego Ib (A)
Corrente nominale In (A) / Corrente reg. Ir (A) 100 100 30 10 25 16 10 16 10 16 16
Id (A) / Tdiff (s) 0.3—clA 0.03—clA | 0.03-clA | 0.03—clA | 0.03—clA | 0.03—clA | 0.03—clA
Tipo interruttore
Curva di intervento C C C C C C C
Corrente di funzionamento If (A) 36.3 23.2 145 23.2 14.5 23.2 23.2
Potere di interruzione (kA) 6 4.5 6 45 6 4.5 4.5
Energia specifica passante I2Tx10° (As) 14 22 14 22 22 22 22
Poli / Conduttori attivi (n) 4 4 4 34N 34N 4 14N 4 1+N 1+N 1+N 1+N
Sezione cablaggio (mmq)
Formazione linea (mmq) 5G16 5G16 5G6 362.5 562.5 362.5 362.5 362.5 362.5
Sigla cavo o corda FG160R16 | FG160R16 FG160R16 | FG160R16 | FG160R16 | FG160R16 | FG160R16 | FG160R16 | FG160R16
Lunghezza linea (mt) 50
Portata Iz (A) / Tipo di posa 65 65 36 20 24 20 20 20 20
Caduta di tensione DVZ% 1.35
Corrente Icc presunta (kA) 4.68
Impulso termico K252 (mmq) 3385 3385 656 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7
COMMITTENTE DESCRIZIONE COMMESSA
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO SCHEMA ELETTRICO QUADRO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO
0GGETTO -
00 ]03/07/2023 ) ) WS 7S QUADRO C. TERMICA SPOGLIATOI TRIBUNA CENTRO SPORTIVO FOGLIO N*
L T DI BAGNOLO CREMASCO (CR) 13

REV. DATA DESCRIZIONE

DISEGNATORE

FIRMA
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N. morsetto
Poli Lil2LsN LiN L2N LsN LiN L2N
Denominazione PARZIALE P1-1 P1-2 POMPA DI AUX LUCE-FM
POMPE RICIRC. ACS LOCALE
CIRCOLAZ.
Potenza (kW) / Corrente d'impiego Ib (A)
Corrente nominale In (A) / Corrente reg. Ir (A) 25 6 6 6 10 10
Id (A) / Tdiff (s) 0.03—cl.A 0.03—cl.A
Tipo interruttore
Curva di intervento C C C C C
Corrente di funzionamento If (A) 8.7 8.7 8.7 14.5 14.5
Potere di interruzione (kA) 6 6 6 10 6
Energia specifica passante I2Tx10° (As) 14 14 14 14 22
Poli / Conduttori attivi (n) 4 1+N 14N 14N 1+N 1+N
Sezione cablaggio (mmq)
Formazione linea (mmq) 3G1.5 3G1.5 3G1.5 362.5
Sigla cavo o corda FG160R16 | FGI60R16 | FG160R16 FG160R16
Lunghezza linea (mt)
Portata Iz (A) / Tipo di posa 15 15 15 20
Caduta di tensione DVZ%
Corrente lcc presunta (kA)
Impulso termico K252 (mmq) 29 29 29 82.7
COMMITTENTE DESCRIZIONE COMMESSA
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO SCHEMA ELETTRICO QUADRO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO
0GGETTO T
00 |03/07/2023 EMISSIONE PROG. ESEC. WS 7S QUADRO C. TERMICA SPOGLIATOI TRIBUNA CENTRO SPORTIVO FOGLIO N'
REV. | DATA DESCRIZIONE DisconaToRE | rRwa_ | DI BAGNOLO CREMASCO (CR) 2/3




SCHEMA AUSILIARI

FRONTE QUADRO

CASSETTA IN' POLIESTERE, IP65, CLASSE II, CON PORTA
0BLO’ TRASP., 96 MODULI, CON OBLO' (24 MOD X 4 FILE)

230V
SEL. A/M SEL. A/M
lA 1-0-2 lA 1-0-2
| |
b\ ORO1 h\ OR02
[ Jorot [ k1] [@® Joro2z [ k2 ]
o

SEL. A/M: SELETTORE 3 POSIZIONI AUTOMATICO MANUALE
K1-K2: CONTATTORI 2NA 230 V 25 A (COMANDO POMPE)
ORO1: OROLOGIO GIORN./SETT. PROGRAM. 230V 1NA+ND (COMANDO RESISTENZA)
ORO2: OROLOGIO GIORN./SETT. PROGRAM. 230V 1NA+ND (COM. POMPA RIC. ACS)

COMMESSA

DISEGNATORE

COMMITTENTE
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

DESCRIZIONE
SCHEMA ELETTRICO QUADRO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO

00

03/07/2023

EMISSIONE PROG. ESEC.

WS

IS

OGGETTO
AUSILIARI QUADRO C.T. SPOGL. TRIBUNA CENTRO SPORTIVO
DI BAGNOLO CREMASCO (CR)

REV.

DATA

DESCRIZIONE

DISEGNATORE

FIRMA

TAV.

FOGLIO N'
3/3




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

IDENTIFICAZIONE QUADRO

QcT

EN 60898
NORMATIVA DI RIFERMENTO | J-EN-608%8 |

SISTEMA DI NEUTRO

T

VALORE DI lcc PRESUNTA SUL QUADRO kA | <6

CORRENTE NOMINALE D’INGRESSO

100

TENSIONE

400

TENSIONE AUSILIARI

230

TENSIONE D’ISOLAMENTO

V 12500

FREQUENZA

GRADO DI PROTEZIONE ESTERNO

TEMPERATURA AMBIENTE

CLASSE

POTERE DINTERRUZIONE MINIMO

KA |6

FORMA COSTRUTTIVA

SCHEMA ELETTRICO QUADRO
CENTRALE TERMICA PALESTRA




3TA 100/5

400 V 100 Hz N\
I I % ) X X =
& SEZIONATORE \ \ \
4 ESTERNO
100A EMERGENZA :)"] '>;| '>;|
Id Id Id | |:1 |
— X ) ) X X X
L1laLsN h ANALIZZATORE \ \ \ \ \ \
— 1 [ =1 i i =1 A e =
% p) p) p) p) p) p)
LINEA
ESISTENTE
DA QUADRO \—EI
GENERALE
P P P 2 2 2 2 2 2
- [ [ [ f [ [ [ [ [
N. morsetto
Poli Lil2LsN LilzLsN LilzLsN LiLz2LsN LiN L2N LsN L1il2LsN L1N L2N LaN LiN L2N LsN
Denominazione DA SEZ. | GENERALE LIMTATORE | MISURE | CALDAA 1 | CALDANA 2 | PRESE | PARZIALE | POMPA DI | POMPA |POMPA RISC.[POMPA RISC.|  P1-1 P1-2
ESTERNO SOVRATENS. ADDOLCITORE| POMPE | RICIRC. ACS [CARICO BOL. UFFICI SPOGLIATOI [AEROTERMICA |AEROTERMICA
CLASSE Il CIRCOLAZ. PALESTRA | PALESTRA
Potenza (kW) / Corrente d'impiego Ib (A)
Corrente nominale In (A) / Corrente reg. Ir (A) 100 50 10 10 10 16 40 6 6 6 6 6 6
Id (A) / Tdiff (s) 0.03—clA | 0.03-clA | 0.03—clA | 0.03—-clA
Tipo interruttore
Curva di intervento C C C C C C C C C
Corrente di funzionamento If (A) 14.5 14.5 23.2 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Potere di interruzione (kA) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Energia specifica passante I2Tx10° (As) 22 22 22 14 14 14 14 14 14
Poli / Conduttori attivi (n) 4 34N 34N 2 2 14N 4 14N 14N 1+N 1+N 1+N 1+N
Sezione cablaggio (mmq)
Formazione linea (mmq) 362.5 362.5 362.5 3G1.5 3G1.5 361.5 361.5 361.5 361.5
Sigla cavo o corda FG160R16 | FG160R16 | FG160R16 FG160R16 | FGI60R16 | FG160R16 | FG160R16 | FG160R16 | FG160R16
Lunghezza linea (mt)
Portata Iz (A) / Tipo di posa 20 20 20 15 15 15 15 15 15
Caduta di tensione DV%
Corrente lcc presunta (kA)
Impulso termico K252 (mmq) 82.7 82.7 82.7 29 29 29 29 29 29
COMMTTENTE DESCRIZIONE COMMESSA
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO SCHEMA ELETTRICO QUADRO CENTRALE TERMICA PALESTRA
o TAV.
QUADRO C.T. PALESTRA CENTRO SPORTIVO FOGLIO N'
e - | ] Dl BAGNOLO'CREMASCO (CR) 13




Id [
L
b
PE
L7
N. morsetto
Poli L1N L2N
Denominazione LUCE-FM AUX
LOCALE
Potenza (kW) / Corrente d'impiego Ib (A)
Corrente nominale In (A) / Corrente reg. Ir (A) 10 10
Id (A) / Tdiff (s) 0.03—clA | 0.03—-clA
Tipo interruttore
Curva di intervento ¢ C
Corrente di funzionamento If (A) 14.5 14.5
Potere di interruzione (kA) 6 6
Energia specifica passante I2Tx10° (As) 22 22
Poli / Conduttori attivi (n) 1+N 1+N
Sezione cablaggio (mmq)
Formazione linea (mmq) 362.5
Sigla cavo o corda FG160R16
Lunghezza linea (mt)
Portata Iz (A) / Tipo di posa 20
Caduta di tensione DVZ%
Corrente lcc presunta (kA)
Impulso termico K252 (mmq) 82.7
COMMITTENTE DESCRIZIONE COMMESSA
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO SCHEMA ELETTRICO QUADRO CENTRALE TERMICA PALESTRA
0GGETTO e
QUADRO C.T PALESTRA CENTRO SPORTIVO FOGLIO N*
] o o ezowrore | ] Dl BAGNOLO CREMASCO (CR) 2




SCHEMA AUSILIARI

230V

(o

SEL. A/M
p 1-0-2

|
b\ ORO1

ORO1

=

[ki]

RVS THINK
7105037

COMAN OMAN
POMPA POMPA
AEROTERMI POGLIAT
_l PIANO TERRA
RVS THINK
7105037

S
CIRC

ERVOCOMANDO

umo

RVS THINK
7105037

CONSENSO POMPA
CARICO BOLLITORE

FRONTE QUADRO

CASSETTA IN POLIESTERE, P65, CLASSE Il, CON PORTA
CIECA, 72 MODULI, CON OBLO' (18 MOD X 4 FILE)

ov

SEL. A/M: SELETTORE 3 POSIZIONI AUTOMATICO MANUALE
K1-K2: CONTATTORI 2NA 230 V 25 A (COMANDO POMPE)

ORO1: OROLOGIO GIORN./SETT. PROGRAM. 230V 1NA+ND (COMANDO RESISTENZA)
SM: SERVO MOTORE

COMMITTENTE DESCRIZIONE COMMESSA DISEGNATORE
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO SCHEMA ELETTRICO AUSILIAR| QUADRO C.T PALESTRA -
0GGETTO :
00 |03/07/2023 EMISSIONE PROG. ESEC. WS 7S AUSILIARI QUADRO C.T. PALESTRA CENTRO SPORTIVO FOGLIO N
REV. | DATA DESCRIZIONE DistoNATORE | ARwA_| D) BAGNOLO CREMASCO (CR) 3/3




