Schema di collegamento elettrico macchine climatizzazione SPOGLIATOlI CAMPO SPORTIVO

N.B. SARA' A CARICO DELL'INSTALLATORE ELETTRICO, PER LA PARTE DI GESTIONE E

CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E IL SOLO COLLEGAMENTO "BUS"
DELLE MACCHINE PREVISTE. LA FORNITURA DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI

GESTIONE DELLE MACCHINE SARA' A CARICO DELLA DITTA IDRAULICA INCARICATA.

NOTE PER IMPIANTO ELETTRICO:

LA LINEA DI POTENZA DI CIASCUNA UNITA" ESTERNA DOVRA' ESSERE

LEGENDA SIMBOLI

Planimetria Generale

COMPLETA DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE E DI
EVENTUALI INTERRUTTORI DI SICUREZZA.

LA LINEA DI POTENZA DELLE UNITA" INTERNE DI UN SISTEMA DOVRA" ESSERE
COMPLETA DI UN UNICO INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE E DI

Contatore Ente Distribuzione

Quadro Elettrico
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Pozzetti in cls con chiusino per distribuzione impianti
EVENTUALI INTERRUTTORI DI SICUREZZA. (il colore identifica tipo impianto)
NEI PRESSI DELLA MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE DELLA UNITA' ESTERNA Cavidotto interrato per distribuzione impianti
DOVRA" ESSERE INSTALLATO UN SEZIONATORE DI SICUREZZA, COME DA — — ) nterrato per distri P
NORMATIVA VIGENTE. (// colore identifica t/pO /mp/unfo)
LE UNITA' INTERNE E LE UNITA' ESTERNE DOVRANNO ESSERE COLLEGATE A RETI P I fil distribuzi .
DI TERRA DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI. —————- - gsserella a Tilo per distribuzione cavi
PER LE LINEE DI SEGNALE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI CAVI NON SCHERMATI, Tubazione a vista in PVC
) TRANNE CHE PER INSTALLAZIONI IN SITI CON INTERFERENZE ESTERNE, DOVE ; o P
SARA’ NECESSARIO PREVEDERE CAVI SCHERMATI (il colore identifica tipo impianto)
= PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO SARA" NECESSARIO _ )
[ D] égTEBA UTILIZZARE CAVI CON' L'ESATTO NUMERO DI CONDUTTORI, EVITANDO DI [V ] Collettore di terra
[ ] 1603 LASCIARNE UNO O PIU" SCOLLEGATI.
PRIMA DI DARE TENSIONE ALLMPIANTO, CONTROLLARE CHE TUTTI | CAV DI ] Cassetta di derivazione da incasso/esterno impianti elettrici
ALIMENTAZIONE SIANO COLLEGATI CORRETTAMENTE, POICHE' ANCHE SE SOLO UN
Outdoor Terminal Block CONDUTTORE NON E' COLLEGATO, TUTTO L'INTERO SISTEMA NON FUNZIONERA'. - . — —
Scatole portafrutti da incasso per energia e imp. speciali
1) PREVEDERE OPPORTUNA SEGREGAZIONE FRA LINEE POTENZA E SEGNALE. (11 3 moduii tipo 503 (il colore identifica tipo impianto)
MOTOCONDENSANTE ESTERNA 2) LINEA SEGNALE SENZA STELLE E LEGATURE, MA "ENTRA-ESCI" IN TUTTE
SPOGLIATOI LE UNITA INTERNE.
700V 3) PREVEDERE LE SEGUENTI SEZIONI DEI CAVE .ﬂ Conduttura ascendente (montante) per impianti elettrici
~ F1/F2 BUS DI COMUNICAZIONE UNITA' INTERNE. g ]
~ OF1/0F2 BUS DI COMUNICAZIONE UNITA' ESTERNE. Interruttore WPO/G(E
g Interruttore bipolare
F1/F2 - R1/R2 BUS DI COMUNICAZIONE COMANDI CENTRALIZZATI.
- F3/F4 BUS DI COMUNICAZIONE COMANDI CABLATI. s .
o Presa Universale 2x10-16 A + PE
g 230V - - o -
% T F1/F2 % T F1/F2 % T F1/F2 ‘T F1/F2 }
COLORE TIPO DI CAVO (o similare)
SPO1 SP02 SP03 SP04 SP05 Cave di Almentazione 400V tgf;’/?:;]’“;zz)éog !G?ESRWS/(O 1) Alimentazione utenza elettrica
F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4
Veed et e - Covo i Almentan 230V Linea 1F+N+PE 230 V tipo ] .
ot Jemete Jemate femote Jemie F1/F2 avo c Alimentazione FS17/(450-750)V o FG160R16/(0.6-1)kV Alimentazione motore Monofase
| Lo F1/F2 Cavo BUS schermato a 2 poli
Cavo di Comunicazione e ione 0.75~15 . . .
F1/F2 sezione B./o 1.0 mmq Alimentazione motore Trifase
[j— 230V \ — — =) —
P \ % T F1/F2 y T F1/F2 % T F1/F2 % L‘H F1/F2 y F1/F2 }
: : : SP.. Alimentazione Split climatizzazione
SPOS SPO7 SPOS SP09 SP10 SP11 Rflego/utme SINGOLO sp//t. {comaddo a filo)
Display comando centralizzato sistema VRV
F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4
Wired Wired Wired Wired . . .
e e 2 s e e F1/F2 Resistenza eletlrica bolltore 1,5 I
LED 1x24
F1/F2 Corpo illuminante stagno Led 1x24W
230V \ =
\ % T F1/F2 ! }
Apparecchio per luce emergenza Led eq.24W
SP12 SP13 i H H a1 H H
DISPLAY MIM Identificazione tipologia impianti
F3/F4 F3/F4 COMANDO
- - CENTRALIZZATO
CLZ‘TE% Cv;"riimt;r I—| Identificazione impianti ELETTRICI
I—| Identificazione impianti FORZA MOTRICE
Identificazione impianti di- CLIMATIZZAZIONE
| Identificazione IMPIANTO DI TERRA
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MOTOCONDENSANTE
ESTERNA PDC SPOGL.

ADDOLCITORE
|| POMPE CIRCOL.
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SGANCIO  EMERGENZA
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QUADRO GENERALE
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Impiantistica e progettazione impianti tecnologici

COMMITTENTE:
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TITOLO DEL PROGETTO:
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